
Smart Access Technolgy

Face & Fingerprint Terminal

 داراى صفحه نمایشگر تمام رنگى و لمسى 5 اینچ همراه با 5 کلید عملیاتى
داراى سیستم عامل اندروید، شناسایى 50 هزار چهره و 100 هزار اثر انگشت

  قابلیت عکس بردارى هنگام کارتزنى پرسنل و ثبت 20 هزار عکس تردد
قابلیت گزارش ساــزى فایل اکسل از ترددهاى پرسنل بر روى درگاه

   قابلیت ثبت اولیه چهره از طریق دستگاه یا عکس گرفته شده توسط موبایل
 قابلیت ثبت چهره، اثر انگشت، کارت و رمز به صورت مجزا یا ترکیبى 

ارسال پیام شخصى و عمومى با تعیین زمان و تعداد نمایش به دو صورت انلاین و افلاین

قابلیت تعریف پنج سطح دسترسى نظیر مدیر، کاربر 1، کاربر 2، کاربر 3 و کاربر عادى
اولین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره در ایران- طراحى، ساخت و تولید شرکت پالیز افزار 

 داراى حسگر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى

  مجهز به حسگر کره اى ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده
مجهز به دو عدد دوربین سامسونگ با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در درخشان ترین حالت تا 

مجهز به مادون قرمز جهت شناسایى و تشخیص چهره افراد در محیط هاى تاریک ویا پر نور 

مجهز به  کاتخوان بدون تماس 125 کیلوهرتز یا کارت مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز یا هر دو همزمان(اختیارى) مگاهرتز یا هر دو همزمان(اختیارى)
 داراى باطرى داخلى                               جهت ادامه کار دستگاه هنگام قطع برق و محافظ قطع کننده جهت طول عمر بیشتر باطرى

قابلیت انتقال اطلاعات پرسنلى( چهره، اثر انگشت، کارت، رمز، نام پرسنل، نوع کارتزنى، نوع کاربرى و...) از یک دستگاه به دستگاه هاى دیگر از طریق شبکه یا حافظه فلش

 

Auto sensing

ارسال پیام شخصى و عمومى با تعیین زمان و تعداد نمایش به دو صورت انلاین و افلاین

قابلیت تعریف پنج سطح دسترسى نظیر مدیر، کاربر 1، کاربر 2، کاربر 3 و کاربر عادى
اولین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره در ایران- طراحى، ساخت و تولید شرکت پالیز افزار 

 داراى حسگر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى

  مجهز به حسگر کره اى ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده
مجهز به دو عدد دوربین سامسونگ با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در درخشان ترین حالت تا 

مجهز به مادون قرمز جهت شناسایى و تشخیص چهره افراد در محیط هاى تاریک ویا پر نور 

 مگاهرتز یا هر دو همزمان(اختیارى)

Lux 25.000

Fake fingerprint detection

USB

USB

(Li-ion Polymer)

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت تیتان

پیکسل
صفحه نمایش 5 اینچ لمسى

720* 1280

دوربین دو گانه 5
مگاپیکسلى  سامسونگ

سیستــم عامل اندروید
با پردازنده چهار هسته اى

10
ظرفیت حافظه 100هزار کاربر

   میلیون تردد                                                                                                                

125 Khz Em/ 13.56 MHz Smart card/ Felica/ DES Fire/ HID Prox & HID iClass ( optional)

Memory

Max Users

Log Capacity

Operating System

Quad Core 1.5 GHz

5” Touch Color LCD

TCP/IP, Wiegand In/ Out,
RS485, RS232, USB 2, WiFi

Max 12 V, 500 mA (4.8 W)

1GB RAM Memory,
8 GB NAND Flash

162 x 224 x 32 mm

10 Million events include images

100,000(1:N)Users include user image

Android

CPU

LCD

Power Consumption

Communications

Dimensions

 Card Options
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Face & Fingerprint Terminal

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت تیام

WiFi

تشخیص چهره بافت زنده
تشخیص چهره با سرعت بسیار بالا تنها در 0.2 ثانیه

تنظیم فاصله جهت تشخیص چهره از 8 .0 متر تا 5 .2 متر
به روزرسانى از طریق شبکه  اینترنت و حافظه

استفاده از نور مادون قرمز و نور سفید بصورت خودکار 
تشخیص 5 چهره در یک زمان با دقت 99/7 درصد

قابلیت دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه یا        ( اختیارى ) )
قابلیت ثبت چهره، اثر انگشت، کارت و رمز بصورت مجزا و یا ترکیب آنها

ظرفیت ذخیره سازى  5 هزار چهره ( قابل افزایش تا 50 هزار) و 500 هزار تردد
نمایش عکس کاربران تایید شده  هنگام تشخیص چهره بر روى صفحه نمایشگر

الگوریتم تشخیص چهره پویا                         بر اساس جریان ویدئو با دقت 99% 
   استفاده از دوربین دوگانه          جهت جلوگیرى از جعل و مشکلات تقلب با عکس یا تلفن همراه 
تشخیص ماسک بر روى صورت با امکان اجبار کردن پوشیدن ماسک یا فقط تذکر جهت پوشیدن ماسک 

  پشتیبانى از                                           با بهترین عملکرد در تاریکى، نور شدید و نورهاى پشت زمینهپشتیبانى از                                           با بهترین عملکرد در تاریکى، نور شدید و نورهاى پشت زمینه
استفاده گسترده در گیت هاى ورودى، سازمانهاى دولتى، ادارات، ساختمانها، دانشگاه ها و انواع پروژه هاى صنعتى و نیمه صنعتى 

داراى باطرى داخلى                           جهت ادامه کار دستگاه هنگام قطع برق و محافظ قطع کننده جهت طول عمر بیشتر باطرى
 طراحى، ساخت و تولید شرکت پالیز افزار

Sony

WDR (Wide dynamic range)

(Dynamic 1:N)  

USB

(Li-ion Polymer)

125 Khz Em/ 13.56 MHz Smart card/ Felica/ DES Fire/ HID Prox & HID iClass( optional)

Memory

Log Capacity

Operating System

ARM Cortex-A7
NPU 1.2T

Max User :15,000 users 
Fingerprint :5,000
Face :5,000 
Card :15,000 

Max 12 V, 500 mA (4.8 W)

TCP/IP, Wiegand In/ Out,
 USB 2, WiFi (optional)
87 x 191 x 29 mm

256M DDR3,
4 GB NAND Flash

500,000 Events

 (1/N_Users)
 (1/N_Users)

Linux 3/10

CPU

LCD

Power Consumption

Communications

Dimensions

 Card Options

5” Touch Color LCD
Max User

حسین اقبالى 

پیکسل
صفحه نمایش 5 اینچ لمسى

720* 1280

تشخیص چهره به همراه ماسک

سیستم عامل لینوکس

Wide Dynamic Range

  

 الگوریتم تشخیص چهره پویا
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UBio-X Pro 2

تشخیص چهره با دو
دوربین  قدرتمند و سریع 

VOIP ظرفیت حافظه 500 هزار
کاربر و 10میلیون تردد

سیستم عامل اندروید با
پردازنده چهار هسته اى

قابلیت شناسایى چهره با ماسک

پشتیبانى از سیستم

 قابلیت تشخیص 20.000 چهره
و100.000 اثر انگشت 
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Face Performance & Card Terminal

                                                                  قابلیت شناسایى چهره تا فاصله 3 مترى 
قابلیت ثبت تردد توسط چهره، اثر انگشت، کارت، رمز ویا ترکیبى از آنها
 قابلیت شناسایى افراد به هنگام راه رفتن از میان گیت هاى کنترل تردد 
داراى رله و سنسور ورودى جهت کنترل کامل گیت هاى ورودى و خروجى
 قابلیت دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه و یا (              اختیارى  )    

  مجهز به کارتخوان بدون تماس 125 کیلوهرتز و  مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز همزمان
             داراى تقویم فارسى و میلادى و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستان)داراى تقویم فارسى و میلادى و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستان)
مجهز به دو  دوربین با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در محیط هاى  کم نور

امکان تعریف سریع و آسان چهره از طریق عکس پرسنلى با موبایل و آپلود مستقیم تصویر به سرور

  مجهز به سنسور اثر انگشت کره اى ویردى ضد خش و ضد تقلب
         استفاده  از الگوریتم هاى پیشرفته که سرعت تطبیق آن در بین 20 هزارچهره کمتر از 1 ثانیه را فراهم مى کند 

 دقت بسیار بالاى دستگاه کنترل تردد تشخیص چهر در جلوگیرى از ورود افراد غیر مجاز که براى احراز هویت از

ماسک هاى سه بعدى  یا عکس پرینت شده استفاده مى کنند

Wi_Fi

Fake Fingerprint Detection

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت

OS

149.7 X 208 X 56.4mm

RS-232/RS-485,Wiegand IN/OUT
Wifi (Optional), SD Card socket

-20~60 C

Memory

Certificates

eMMC 16GByte 8GByte
DDR3 2GB RAM(512MB x 4)+

512 MB

Optical Sensor

KC, CE, FCC

Interface

FingerPrint 1:N 200,000 Templates<1sec
Face 1:N 20,000 Templates<1sec 

Event Logs: 10.000.000
Photo Logs: 20.000

Operating Temperature

Fingerprint Sensor Type

CPU

Display

RF/
Smart Card option

Android 6.0

1.0GHz Quad Core (Coretex-A9)+
900MHz Dual Core (Corertex-A7)

13.56MHz Smart Card Reader,
125KHz-EM,HID Prox/iClass (Optional)

RF Card Reader 
Up to 20,000 (1 Face/ 1 User)
Up to 500,000(1 Finger/ 1 User)

5”Color TFT LCD with Touch

capacity

Dimension(W x H x D)
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تشخیص چهره با استفاده از دو
دوربین 

ظرفیت حافظه  500 هزارکاربر
10    میلیون تردد  

قابلیت ثبت و تشخیص 7000 چهره

شناسایى 100.000 اثر انگشت
500.000            کارت مایفر 

پشتیبانى همزمان از دو کاتخوان125
کیلوهرتز و 13/56 مگاهرتز

سیستم عامل اندروید
با پردازنده چهار هسته اى

UBio-X Pro Lite
Face Performance & Fingerprint Terminal

Fake fingerprint Detection

UBio_ X Pro Lite

Wi_Fi

قابلیت ثبت تردد توسط چهره، اثر انگشت، کارت، رمز و یا ترکیب آنها
داراي رله و سنسور ورودي جهت کنترل کامل گیت هاي ورود و خروج

داراي تقویم فارسى و میلادي و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستانى)
مجهز به کارتخوان بدون تماس 125 کیلوهرتز و مایفر با فرکانس 56 /13 مگاهرتز همزمان

                        مجهز به دو دوربین با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در محیط هاي کم نور

مجهز به سنسور کره اي ویردي ضد خش و ضد تقلب
استفاده از الگوریتم هاي پیشرفته که سرعت تطبیق آن در بین 20 هزار چهره کمتر از 1 ثانیه را فراهم مى کند ثانیه را فراهم مى کند

مجهز به سیستم روشنایى تا 30.000 لوکس به منظور عملکرد عالى در محیط هاي خیلى روشن و یا فضاي باز
با قابلیت کارکرد دستگاه به صورت مستقل از شبکه با دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه و یا (            اختیارى)                                                                    

 استفاده آسان از دستگاه تشخیص چهره                               در محیط هاي مختلفى از قبیل گیت کنترل دسترسى
مراکز امنیتى ،کارگاه هاي ساختمانى ،کارگاه ها و کارخانجات ، ادارات و ارگان ها و غیره

مجهز به پردازنده چهار هسته اي قدرتمند 1.0 گیگاهرتز است و با داشتن ظرفیت بالا ، امکان ذخیره سازي تا 100.000 اثر انگشت

و 7.000چهره را براي کاربر فراهم میسازد چهره را براي کاربر فراهم میسازد 

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت

RS-292/RS-485,Wiegand In/Out,
Wifi (Optional), SD Card socket

Max User : 500.000
Fingerprint 1: 200.000 Templates < 1 sec
Face 1: 35.000 Templates < 1 sec

Event : 10.000.000
Photo Logs : 20.000

Memory

Fingerprint 
Sensor Type

149.3 X 202.2 X 129.2 mm (W x H x D)

OS

CPU

Display

RF/
Smart Card optionAndroid 4.0

capacity

Dimension
(W x H x D)

Optical Sensor

Certificates

eMMC 16GByte 
DDR3 2GB RAM(512MB x 4)

KC, CE, FCC

Interface

1.0GHz Quad Core (Coretex-A9)

13.56MHz Smart Card Reader,
125KHz-EM,HID Prox/iClass (Optional)

RF Card Reader 

5”Color TFT LCD with Touch

Smart Access Technolgy
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 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره
Face Performance & Card Terminal

پشتیبانى از سیستم

تشخیص چهره با دو
دوربین  قدرتمند و سریع 

VOIP ظرفیت حافظه 20 هزار عکس
 و10میلیون تردد 

سیستم عامل اندروید با
پردازنده چهار هسته اى

قابلیت شناسایى چهره با ماسک

صفحه نمایش 5 اینچ
پیکسل 1280 *720 

 قابلیت شناسایى 20.000 چهره و 500.000 کارت بدون تماس
مجهز به صفحه نمایش 5 اینچ تمام رنگى

امکان تشخیص چهره تا فاصله 3 متر و همزمان 4 نفر در حال راه رفتن 
  قابلیت نگهدارى و ذخیره 10 میلیون رکورد تردد و 20 هزار عکس تردد 

  مجهز به مادون قرمز      جهت شناسایى چهره  در محیط هاى تاریک و کم نور

امکان نصب به صورت رومیزى، دیوارى و نصب بر روى انواع گیت کنترل تردد

ایجاد آلارم هوشمند به کاربر در مواردى که ماسک پزشکى به صورت نداشته باشد  
قابلیت شناسایى دقیق کاربر در صورت وجود عینک، ماسک پزشکى و پوشش کامل

 قابلیت کارکرد با کارتخوان                     و یا
 قابلیت اتصال به دوربین هاى حرارتى                                 جهت تشخیص دماى بدن

 امکان تعریف سریع و آسان چهره از طریق عکس پرسنلى با موبایل و آپلود مستقیم تصویر به سرور 

 تشخیص، شناسایى و بازسازى بعدهاى درونى چهره بر اساس الگوریتم

داراى استاندارد           قابلیت نصب و راه اندازى آسان در محیط هاى داخلى و فضاهاى بیرونى

(Touch Screen)

IR

Deep Learning

(Thermal Camera)

Mifare 13.56 MHz       RF 125KHz

IP65
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UBio-X Face

Cortex-A9 Quad Core 1.4GHz

16GB Flash + DDR3 512MB x 4 (2GB)

5” Color Touch Screen

96 x 211 x 35.3 mm
Event Logs: 10,000,000
Photo Logs: 20,000

Face

IP65

External I/O, TCP/IP, RS-232, RS-485, Wiegand,
PoE (Optional), HID Prox, iClass (Optional)

Display

Dimension(W x H x D)Up to 500,000 Users (1Card : 1User)
Up to 20,000 Users (1Face : 1User)

Face 1:20,000 <1sec

CPU

Memory

Biometric

Dust & Waterproof

Interface

Capacity
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USB

NODE

WiFi

TCP/IP

3G

قابلیت تغییر زبان و تقویم دستگاه 
داراى سنسوــر اثر انگشت نورى 

امکان ثبت عکس پرسنلى و نمایش آن 
قابلیت برنامه ریزى ساعات تابستان و زمستان 

داراى صفحه نمایشگر گرافیکى و رنگى 4.3 اینچ لمسى 
قابلیت به روز رسانى دستگاه توسط نرم افزار و حافظه فلش 

قابلیت تست قسمت هاى مختلف دستگاه توسط خود دستگاه 

مجهز به دوربین مادون قرمز براى محیط هایى با حداقل نور 
داراى باطرــى 2000 میلىــ آمپر جهت کارکرد دستــگاه هنگام قطع برق 
داراى پیام هاى صوتى فارسىــ و انگلیسى براى کارکردهاى مختلف دستگاه 

قابلیتــ استــفاده       جهت ارتباــط و انتقال اطلاعات به کامپیوتر (اختیارى) 

امکان قرار دادن دستگاه در شبکه هاى کامپیوترى            به عنوان یک 
قابلیتــ دریافتــ اطلاعاــت از طریق درگاه شبــکه و حافظه فلش و یا شبــکه        (اختیارى) 

قابلیتــ ثبتــ ترــدد هاى ویژه مانند مرخصى و ماموریت و ورود و خروج تاخیر سرــویس ساــعتى از طریق دستــگاه 

قابلیت ثبت تردد توسطــ کارت، رمز و چهره و اثر انگشتــ به صورت مجزا و یا ترکیبى 
قابلیت انتقال اطلاعات کاربران از یک دستــگاه به دستــگاه هاى دیگر از طریق شبــکه با ساــمانه مجد و یا حافظه فلش 

USBWiFi

KHz دوربین استریو 

ظرفیت حافظه 3000 چهره 
ارتباط شبکه،          و         (اختیارى)  و 4000 اثر انگشت 

کارتخوان بدون تماس         125  

Authentication Method

Memory

Communications

193.6x165.2x86mm

LCDFace & Fingerprint & Card

Logs: 100.000

Face: 3.000

Fingerprint:  4.000

Card: 10.000

Wiegand,TCP/IP, RS485, and Wi-Fi (optional)

Power Supply

Card

Dimension

 "4.3

Contactless 125KHz or Mifare

12V, 3A

Full Color Touch LCD

UFace 302
Face Performance & Fingerprint Terminal

دستگاه حضور و غیاب چهره، اثر انگشت و کارت 

Smart Access Technolgy


