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با قابلیت تردد 35 نفر در هر دقیقه  

 ولتاز کارکرد موتور 24 ولت

ولتاژ تغذیه
گیت کنترل تردد داراى طراحى بدنه ارگونومیک و بسیــار مقاوم

امکان آزاد سازى مسیر تردد بصورت اتوماتیک در هنگام قطع برق

با قابلیت استفاده از گیت جهت تردد در عرض عبور 95 سانتى متر
گیت کنترل تردد با کارکرد در دماى 25- الى70+ درجه سانتى گراد

امکان استفاده به صورت تک جهت و یا دوطرفه به منظور مدیریت ترددها
داراى رابطهاى الکتریکى استاندارد انعطاف پذیر براى یکپارچه سازى با سیستمهاى اعلان حریق

 گیت کنترل تردد داراى بدنه و شاسىــ تمام استــیل                         با ضخامت 15 میلیمتر  
داراى جهت حرکت دو سوــیه                      امکان تردد به صورت دوطرفه (ورود و خروج)  

امکان کنترل گیت و برقرارى ارتباط با انواع دستگاه کنترل دسترسى کارتى، اثر انگشت و تشخیص چهره      
ریموت کنترل، کلید فشارى، پرداخت الکترونیک و ژتون

با قابلیت یکپارچه سازى با اتوماسیون حضور و غیاب و مدیریت تردد پالیزافزار و سایر شرکتها  بصورت آنلاین
داراى ورودى جهت اتصال به سیستم هشدار و آلارم جهت بازگشایى مسیر در مواقع خطر بصورت خودکار  
داراى فضاى مناسبــ و یا پایه اختصاصى جهت نصب دستــگاه کنترل دسترسى بر روى گیت کنترل تردد    

 امکــان نصبــ در محیطهاــى داخلى و بیرونى، داراى درجه حفاظت بیرونى          و درونى  

داراى سیستم                      در زمان بروز مشکلات فنى، سهولت استفاده در تعمیر و نگهدارى        

گیت کنترل تردد 


