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شرکت تولیدى و دانش بنیان پالیزافزار افتخار دارد خود را به عنوان یک تیم حرفه اى با بیش از 25 سال تجربه در زمینه طراحى و تولید
دستگاه هاى حضور و غیاب و کنترل تردد در ایران معرفى نماید .  شرکت پالیزافزار در سال 1375 با هدف تولید ساعت هاى حضور و 
غیاب و سیستم هاى مرتبط با آن در زمینه ى سخت افزار و نرم افزار تاسیس گردید و گروه هاى تخصصى  این شرکت همواره با تلاش
بى وقفه سعى در ارتقا کیفیت و عرضه محصولات ماندگار را داشته اند . ما در حال حاضر مفتخر به اعتماد ، همراهى و خدمت رسانى به 

هزاران موسسه، کارخانه، سازمان، و هتل هستیم.
تولیدات امنیتى بر اساس تکنولوژى هاى هوش مصنوعى در تشخیص چهره، عنبیه، اثر انگشت و کارت هاى هوشمند بخش عمده اى از
طراحى هاى جدید شرکت را به خود اختصاص داده است که محصولاتى از قبیل دستگاه هاى حضور و غیاب، سیستم هاى مکانیزه طراحى هاى جدید شرکت را به خود اختصاص داده است که محصولاتى از قبیل دستگاه هاى حضور و غیاب، سیستم هاى مکانیزه 
پارکینگ، سیستم هاى صدور ژتون غذا و کنترل تردد توسط هوش مصنوعى در تشخیص چهره و اثر انگشت ثبت شده بر روى کارت هاى 
مایفر، قفل هاى اثرانگشت، استارتر خودرو توسط اثرانگشت و دستگاه هاى  اعتبارى به دو صورت                                      از جمله
دست آورد هاى این مجموعه مى باشد. این شرکت در راستاى توسعه تجارت و خدمت رسانى بهتر به مشتریان گرامى، همواره توسعه و
تجهیز نمایندگى هاى فعال را مدنظر داشته است تا خدمات رسانى و دانش بهتر بتواند زمینه فروش را تقویت کرده و سرویس دهى 

منظم را به مشتریان خود ارائه نماید .
کیفیت برتر در تولید و ارائه خدمات با هزینه مناسب ما را قادر ساخته است تا فرصت هاى تجارى بیشترى را خلق، سود بالاتر و قابلیتکیفیت برتر در تولید و ارائه خدمات با هزینه مناسب ما را قادر ساخته است تا فرصت هاى تجارى بیشترى را خلق، سود بالاتر و قابلیت

انعطاف پذیرى در انتخاب کالا را براى استفاده کنندگان نهایى از محصولات پالیزافزار فراهم نمائیم . 

شرکت تولیدى و دانش بنیان پالیز افزار

 برترین تولید کننده سیستم هاى حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثرانگشت
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Smart Access Technolgy

Virdi

SMS

 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت

 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت
 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت

 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد عنبیه و اثر انگشت
 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت
 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشتدستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره
 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت
 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت
دستگاه حضور و غیاب چهره، اثر انگشت و کارت

دستگاه کنترل گشت و نگهبانى
سنسور رومیزى کارتى و اثر انگشت

قفل الکتریکى دربقفل الکتریکى درب
ماژول اثر انگشت و کارتخوان جانبى

ماژول اثر انگشت
کارتخوان ها

قفل کابینتى و کمدى
      گیت کنترل تردد

نرم افزار حضور و غیاب جامع تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت وبنرم افزار حضور و غیاب تحت وب
نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلى
نرم افزار مجد _ مدیریت دستگاه ها

 مقایسه محصولات
امکانات نرم افزار         (ویژه مدارس و...) 
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Compare Products
Device Console Management

SMS Management for Schools

Payroll & Personnel Software
Web-based Time Software
Time Attendance Software

UFace 302

Cabinet Door Lock

Fingerprint OEM Module

UBio-X Iris
UBio-X Pro 2
UBio-X Pro Lite
UBio-X Face
AC5000 Plus & AC5100
AC2100 Plus & AC2200

FOH02 & FMD 10

SR 100 FP & Bio Seal

Contactless Readers

G 100

Gates

Access Control DL473RF

Tiara
Timax Plus

Tiam
 Titan

فهرست
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Face & Fingerprint Terminal

 داراى صفحه نمایشگر تمام رنگى و لمسى 5 اینچ همراه با 5 کلید عملیاتى
داراى سیستم عامل اندروید، شناسایى 50 هزار چهره و 100 هزار اثر انگشت

  قابلیت عکس بردارى هنگام کارتزنى پرسنل و ثبت 20 هزار عکس تردد
قابلیت گزارش ساــزى فایل اکسل از ترددهاى پرسنل بر روى درگاه

   قابلیت ثبت اولیه چهره از طریق دستگاه یا عکس گرفته شده توسط موبایل
 قابلیت ثبت چهره، اثر انگشت، کارت و رمز به صورت مجزا یا ترکیبى 

ارسال پیام شخصى و عمومى با تعیین زمان و تعداد نمایش به دو صورت انلاین و افلاین

قابلیت تعریف پنج سطح دسترسى نظیر مدیر، کاربر 1، کاربر 2، کاربر 3 و کاربر عادى
اولین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره در ایران- طراحى، ساخت و تولید شرکت پالیز افزار 

 داراى حسگر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى

  مجهز به حسگر کره اى ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده
مجهز به دو عدد دوربین سامسونگ با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در درخشان ترین حالت تا 

مجهز به مادون قرمز جهت شناسایى و تشخیص چهره افراد در محیط هاى تاریک ویا پر نور 

مجهز به  کاتخوان بدون تماس 125 کیلوهرتز یا کارت مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز یا هر دو همزمان(اختیارى) مگاهرتز یا هر دو همزمان(اختیارى)
 داراى باطرى داخلى                               جهت ادامه کار دستگاه هنگام قطع برق و محافظ قطع کننده جهت طول عمر بیشتر باطرى

قابلیت انتقال اطلاعات پرسنلى( چهره، اثر انگشت، کارت، رمز، نام پرسنل، نوع کارتزنى، نوع کاربرى و...) از یک دستگاه به دستگاه هاى دیگر از طریق شبکه یا حافظه فلش

 

Auto sensing

ارسال پیام شخصى و عمومى با تعیین زمان و تعداد نمایش به دو صورت انلاین و افلاین

قابلیت تعریف پنج سطح دسترسى نظیر مدیر، کاربر 1، کاربر 2، کاربر 3 و کاربر عادى
اولین دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره در ایران- طراحى، ساخت و تولید شرکت پالیز افزار 

 داراى حسگر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى

  مجهز به حسگر کره اى ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده
مجهز به دو عدد دوربین سامسونگ با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در درخشان ترین حالت تا 

مجهز به مادون قرمز جهت شناسایى و تشخیص چهره افراد در محیط هاى تاریک ویا پر نور 

 مگاهرتز یا هر دو همزمان(اختیارى)

Lux 25.000

Fake fingerprint detection

USB

USB

(Li-ion Polymer)

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت تیتان

پیکسل
صفحه نمایش 5 اینچ لمسى

720* 1280

دوربین دو گانه 5
مگاپیکسلى  سامسونگ

سیستــم عامل اندروید
با پردازنده چهار هسته اى

10
ظرفیت حافظه 100هزار کاربر

   میلیون تردد                                                                                                                

125 Khz Em/ 13.56 MHz Smart card/ Felica/ DES Fire/ HID Prox & HID iClass ( optional)

Memory

Max Users

Log Capacity

Operating System

Quad Core 1.5 GHz

5” Touch Color LCD

TCP/IP, Wiegand In/ Out,
RS485, RS232, USB 2, WiFi

Max 12 V, 500 mA (4.8 W)

1GB RAM Memory,
8 GB NAND Flash

162 x 224 x 32 mm

10 Million events include images

100,000(1:N)Users include user image

Android

CPU

LCD

Power Consumption

Communications

Dimensions

 Card Options
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Face & Fingerprint Terminal

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت تیام

WiFi

تشخیص چهره بافت زنده
تشخیص چهره با سرعت بسیار بالا تنها در 0.2 ثانیه

تنظیم فاصله جهت تشخیص چهره از 8 .0 متر تا 5 .2 متر
به روزرسانى از طریق شبکه  اینترنت و حافظه

استفاده از نور مادون قرمز و نور سفید بصورت خودکار 
تشخیص 5 چهره در یک زمان با دقت 99/7 درصد

قابلیت دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه یا        ( اختیارى ) )
قابلیت ثبت چهره، اثر انگشت، کارت و رمز بصورت مجزا و یا ترکیب آنها

ظرفیت ذخیره سازى  5 هزار چهره ( قابل افزایش تا 50 هزار) و 500 هزار تردد
نمایش عکس کاربران تایید شده  هنگام تشخیص چهره بر روى صفحه نمایشگر

الگوریتم تشخیص چهره پویا                         بر اساس جریان ویدئو با دقت 99% 
   استفاده از دوربین دوگانه          جهت جلوگیرى از جعل و مشکلات تقلب با عکس یا تلفن همراه 
تشخیص ماسک بر روى صورت با امکان اجبار کردن پوشیدن ماسک یا فقط تذکر جهت پوشیدن ماسک 

  پشتیبانى از                                           با بهترین عملکرد در تاریکى، نور شدید و نورهاى پشت زمینهپشتیبانى از                                           با بهترین عملکرد در تاریکى، نور شدید و نورهاى پشت زمینه
استفاده گسترده در گیت هاى ورودى، سازمانهاى دولتى، ادارات، ساختمانها، دانشگاه ها و انواع پروژه هاى صنعتى و نیمه صنعتى 

داراى باطرى داخلى                           جهت ادامه کار دستگاه هنگام قطع برق و محافظ قطع کننده جهت طول عمر بیشتر باطرى
 طراحى، ساخت و تولید شرکت پالیز افزار

Sony

WDR (Wide dynamic range)

(Dynamic 1:N)  

USB

(Li-ion Polymer)

125 Khz Em/ 13.56 MHz Smart card/ Felica/ DES Fire/ HID Prox & HID iClass( optional)

Memory

Log Capacity

Operating System

ARM Cortex-A7
NPU 1.2T

Max User :15,000 users 
Fingerprint :5,000
Face :5,000 
Card :15,000 

Max 12 V, 500 mA (4.8 W)

TCP/IP, Wiegand In/ Out,
 USB 2, WiFi (optional)
87 x 191 x 29 mm

256M DDR3,
4 GB NAND Flash

500,000 Events

 (1/N_Users)
 (1/N_Users)

Linux 3/10

CPU

LCD

Power Consumption

Communications

Dimensions

 Card Options

5” Touch Color LCD
Max User

حسین اقبالى 

پیکسل
صفحه نمایش 5 اینچ لمسى

720* 1280

تشخیص چهره به همراه ماسک

سیستم عامل لینوکس

Wide Dynamic Range

  

 الگوریتم تشخیص چهره پویا
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دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد و اثر انگشت تیارا

125 Khz Em/ 13.56 MHz Smart card/ Felica/ DES Fire/ HID Prox & HID iClass ( optional)

Memory

Max Users

Log Capacity

Operating System

Quad Core 1.5 GHz

5” Touch Color LCD

Max 12 V, 500 mA (4.8 W)

TCP/IP, Wiegand In/ Out,
RS485, RS232, USB 2, WiFi

198 x 120 x 40 mm

1GB RAM Memory,
8 GB NAND Flash

100,000(1:N)Users include user image

10 Million events include images

Android

CPU

LCD

Power Consumption

Communications

Dimensions

 Card Options

قابلیت عکس بردارى هنگام کارت زنى پرسنل 
  قابلیت گزارش ساــزى فایل اکسلــ از ترددهاى پرسنل بر روى درگاه

  داراى صفحه نمایشگر تمام  رنگى و لمسى 5 اینچى با رزولوشن 720 *1280

 ارسال پیام شخصى و عمومى با تعیین زمان و تعداد نمایش به دو صورت آنلاین و افلاین 

تعریف پنج سطــح دسترسىــ مدیر، کاربر 1، کاربر 2، کاربر 3 و کاربر عادى
قابلیت ثبت تردد توسط اثر انگشت، کارت و رمز به صورت مجزا و یا ترکیبى 

داراى حسگر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى
 قابلیت تعریف 10 اثر انگشت براى هر پرسنل با تعریف و نمایش کیفیت براى هر انگشت به صورت مجزا

 قابلیت اتصال کارتخوان جانبى از طریق پورت استاندارد وایگند جهت صرفه جویى در هزینه خرید دستگاه دوم     
  مجهز به سنسور اثر انگشت ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده، حساس به بافت زنده و منحصر بفرد

     مجهز به کارتخوان بدون تماس 125 کیلو هرتز یا مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز و          یا هر دو همزمان (اختیارى) 

دستگاه حضور و غیاب استثنایى با ظرفیت100هزار اثر انگشت و قابلیت ثبت اثر انگشت توسط دستگاه، شبکه یا اسکنر اثر انگشت 
 قابلیت کنترل و شناسایى اثر انگشت در سه حالت دستگاه به تنهایى، سرور به تنهایى و یا ترکیب دو حالت سرور و ترمینالقابلیت کنترل و شناسایى اثر انگشت در سه حالت دستگاه به تنهایى، سرور به تنهایى و یا ترکیب دو حالت سرور و ترمینال

داراى باطرى داخلى                              جهت ادامه کار دستگاه هنگام قطع برق و محافظ قطع کننده جهت طول عمر بیشتر باطرى                     

 قابلیت انتقال اطلاعات پرسنلى (اثر انگشت، کارت، رمز، نام پرسنل، نوع کارتزنى، نوع کاربرى و...) از یک دستگاه به دستگاه هاى دیگر از طریق شبکه ویا حافظه فلش
 طراحى، ساخت و تولید شرکت پالیز افزار

           

 

  

USB

USB

NFC

(Li-ion Polymer)

Auto sensing

(Fake Finger Detection)

ظرفیت حافظه 100 هزارکاربر
و10 میلیون تردد 

سیستــم عامل اندروید
با پردازنده چهار هسته اى

دوربین  5 مگاپیکسلى
سامسونگ

 صفحه نمایش 5 اینچ
پیکسل720 *1280

Fingerprint & Card Terminal
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Logs: 150.000

Fingerprint: 500

Card: 16.000

Fingerprint & Card

Wiegand IN/OUT, TCP/IP, RS485(Optional), RS232, and USB

155 x 215 x 40mm

RF125KHz or Mifare13.56MHz

Dimension

Card 

3.5" Color LCDLCDAuthentication Method

Communications

DC 12v, 500mAPower Supply

Memory

Fingerprint & Card terminal
PLUS

 داراى رله داخلى و سنسوــر ورودى درب
 پشتــیبانى از زبان هاى فارسىــ و انگلیسى 

داراى نمایشگــر رنگى 320 در 240 پیکسل
مجهز به نمایش وضعیت برق، باطرى و کارتخوان

 قابلیت شخصى سازى پیام هاى صوتى و منوهاى دستگاه
تعریف هر کاربر به عنوان مدیر سیستم و یک رمز دسترسى اصلى

 قابلیت به روز رسانى دستگاه از طریق شبکه با حافظه فلش

ثبت تردد به روش هاى اثر انگشت، کارت، رمز و یا ترکیبى از آنها
  داراى تقویم شمسىــ و میلادى و تنظیم اتوماتیک ساــعت بر اساس ساعت تابستان
مجهز به کارتخوان بدون تماس 125 کیلو هرتز یا مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز 

قابلیت تعریف 10 اثر انگشتــ براى هر پرسنــل با تعریف نمایش کیفیت براى هر انگشتــ به صورت مجزا 

                         قابلیت اتصال کارتخوان جانبى از طریق پورت استــاندارد وایگند جهت صرفه جویى در هزینه خرید دستــگاه دوم
قابلیت تعریف انواع تردد هاى ویژه مانند مرخصى و ماموریت و تاخیر سرــویس به تعداد بالا با استــفاده از کارت و صفحه کلید دستــگاه 

Fake fingerprint detection دستگاه حضور و غیاب مجهز به حسگر کره اى ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده

داراى باطرى داخلى                                جهت ادامه کار دستگاه هنگام قطع برق و محافظ قطع کننده جهت طول عمر بیشتر باطرى 
 طراحى ، ساــخت و تولید شرکت پالیزافزار

USB

(Li-ion Polymer)

داراى صفحه کلید لمسى

داراى صفحه نمایشگر رنگى

سنسور اثر انگشت، ضد خش
و تقلب

 باطرى داخلى جهت20
 ساعت ادامه کار

 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت تایمکس پلاس
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صفحه نمایش 5 اینچ لمسى

دوربین دو گانه و متحرك ظرفیت حافظه 20.000 عنبیه
و 50.000 تردد 

سیستم عامل اندروید
با پردازنده چهار هسته اى

160.6 x 214.1 x 45.7mm

Coretex-A9 Quad Core 1.0GHz

Up to 200,000(1 Iris /1 User)
Up to 200,000(1 Finger /1 User)

Iris 1:40,000 <1sec
Fingerprint 1:100,000<1sec

Certificates

Event Logs: 10,000,000
Photo Logs: 20,000

ISO/IEC 19794-6 2011
ISO/IEC 29794-4

KC, CE, FCC, IEC624715” Touch LCD

Image standard

Dimension 
(W x H x D)

eMMC 16GByte
DDR3 533MHz 2GB (512MB x 4)

13.56MHz Smart Card Reader (Module), ISO 14443A/B,
MiFare, Felica,125KHz RF Card Reader (Module),

Certificates EM, 125KHz HID ProxCard Reader (Optional)

Iris & Fingerprint CPU

Memory

Display

RF/
Smart Card option

Capacity

Biometric

تشخــیص عنبیه از فاصله 50 ساــنتى مترى
قابلیت ثبت 10 میلیون تردد و 20هزار عکس تردد پرسنل

امکان کار در محیط هایى با دماى مختلف 20 تا 60 درجه سانتى گراد 
قابلیت ثبت تردد توسط عنبیه چشم ، اثر انگشت ، کارت ، رمز ویا ترکیب آنها 

داراى صفحه نمایشگــر تمام رنگى و لمسىــ 5 اینچ همراه با 5 کلید عملیاتى 

داراى چند زبان مختلف و فارسى ،کره اى ،انگلیسى ، ژاپنى و عربى
  قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخش خودکار دوربین جهت تشخیص و شناسایى عنبیه

بهره مندى از الگوریتم هاى بسیار پیشرفته جهت شناسایى 20 هزار عنبیه در کمتر از یک ثانیه
مجهزــ بهــ کارتخوان بدون تماس 125 کیلوهرتز و مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز با شناساــیى 200 هزار کارت
امکان استفاده از دستگاه در مکان هاى کارگاهى ساخت و ساز ، اداره ها ، فرودگاه ها و حتى تامین امنیت منازل و غیره

شناسایى بسیار دقیق و پر سرعت به هنگام استفاده کاربر از عینک ، ماسک ، لباس هاى محافظتى ، نقاب و داشتن حجاب
 قابلیت ادغام با دستگاه تب سنج به طور جداگانه که به هنگام تشخیص تب از ورود کاربر به سازمان جلوگیرى مى شود 

قابلیت برقرارى ارتباط از طریق درگاه هاى

مجهز به سنسور ضد خش و ضد تقلب داراى تاییدیه از سوى

  

FBI PIV & Mobile ID Specification FAP 20 

LAN, USB, RS485, RS232, Wiegand, Wi-Fi (Optional)

 

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد عنبیه و اثر انگشت

UBio-X Iris
Next Generation Iris & Fingerprint Recognition Terminal

Smart Access Technolgy



Smart Access Technolgy

UBio-X Pro 2

تشخیص چهره با دو
دوربین  قدرتمند و سریع 

VOIP ظرفیت حافظه 500 هزار
کاربر و 10میلیون تردد

سیستم عامل اندروید با
پردازنده چهار هسته اى

قابلیت شناسایى چهره با ماسک

پشتیبانى از سیستم

 قابلیت تشخیص 20.000 چهره
و100.000 اثر انگشت 
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Face Performance & Card Terminal

                                                                  قابلیت شناسایى چهره تا فاصله 3 مترى 
قابلیت ثبت تردد توسط چهره، اثر انگشت، کارت، رمز ویا ترکیبى از آنها
 قابلیت شناسایى افراد به هنگام راه رفتن از میان گیت هاى کنترل تردد 
داراى رله و سنسور ورودى جهت کنترل کامل گیت هاى ورودى و خروجى
 قابلیت دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه و یا (              اختیارى  )    

  مجهز به کارتخوان بدون تماس 125 کیلوهرتز و  مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز همزمان
             داراى تقویم فارسى و میلادى و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستان)داراى تقویم فارسى و میلادى و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستان)
مجهز به دو  دوربین با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در محیط هاى  کم نور

امکان تعریف سریع و آسان چهره از طریق عکس پرسنلى با موبایل و آپلود مستقیم تصویر به سرور

  مجهز به سنسور اثر انگشت کره اى ویردى ضد خش و ضد تقلب
         استفاده  از الگوریتم هاى پیشرفته که سرعت تطبیق آن در بین 20 هزارچهره کمتر از 1 ثانیه را فراهم مى کند 

 دقت بسیار بالاى دستگاه کنترل تردد تشخیص چهر در جلوگیرى از ورود افراد غیر مجاز که براى احراز هویت از

ماسک هاى سه بعدى  یا عکس پرینت شده استفاده مى کنند

Wi_Fi

Fake Fingerprint Detection

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت

OS

149.7 X 208 X 56.4mm

RS-232/RS-485,Wiegand IN/OUT
Wifi (Optional), SD Card socket

-20~60 C

Memory

Certificates

eMMC 16GByte 8GByte
DDR3 2GB RAM(512MB x 4)+

512 MB

Optical Sensor

KC, CE, FCC

Interface

FingerPrint 1:N 200,000 Templates<1sec
Face 1:N 20,000 Templates<1sec 

Event Logs: 10.000.000
Photo Logs: 20.000

Operating Temperature

Fingerprint Sensor Type

CPU

Display

RF/
Smart Card option

Android 6.0

1.0GHz Quad Core (Coretex-A9)+
900MHz Dual Core (Corertex-A7)

13.56MHz Smart Card Reader,
125KHz-EM,HID Prox/iClass (Optional)

RF Card Reader 
Up to 20,000 (1 Face/ 1 User)
Up to 500,000(1 Finger/ 1 User)

5”Color TFT LCD with Touch

capacity

Dimension(W x H x D)
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تشخیص چهره با استفاده از دو
دوربین 

ظرفیت حافظه  500 هزارکاربر
10    میلیون تردد  

قابلیت ثبت و تشخیص 7000 چهره

شناسایى 100.000 اثر انگشت
500.000            کارت مایفر 

پشتیبانى همزمان از دو کاتخوان125
کیلوهرتز و 13/56 مگاهرتز

سیستم عامل اندروید
با پردازنده چهار هسته اى

UBio-X Pro Lite
Face Performance & Fingerprint Terminal

Fake fingerprint Detection

UBio_ X Pro Lite

Wi_Fi

قابلیت ثبت تردد توسط چهره، اثر انگشت، کارت، رمز و یا ترکیب آنها
داراي رله و سنسور ورودي جهت کنترل کامل گیت هاي ورود و خروج

داراي تقویم فارسى و میلادي و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستانى)
مجهز به کارتخوان بدون تماس 125 کیلوهرتز و مایفر با فرکانس 56 /13 مگاهرتز همزمان

                        مجهز به دو دوربین با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در محیط هاي کم نور

مجهز به سنسور کره اي ویردي ضد خش و ضد تقلب
استفاده از الگوریتم هاي پیشرفته که سرعت تطبیق آن در بین 20 هزار چهره کمتر از 1 ثانیه را فراهم مى کند ثانیه را فراهم مى کند

مجهز به سیستم روشنایى تا 30.000 لوکس به منظور عملکرد عالى در محیط هاي خیلى روشن و یا فضاي باز
با قابلیت کارکرد دستگاه به صورت مستقل از شبکه با دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه و یا (            اختیارى)                                                                    

 استفاده آسان از دستگاه تشخیص چهره                               در محیط هاي مختلفى از قبیل گیت کنترل دسترسى
مراکز امنیتى ،کارگاه هاي ساختمانى ،کارگاه ها و کارخانجات ، ادارات و ارگان ها و غیره

مجهز به پردازنده چهار هسته اي قدرتمند 1.0 گیگاهرتز است و با داشتن ظرفیت بالا ، امکان ذخیره سازي تا 100.000 اثر انگشت

و 7.000چهره را براي کاربر فراهم میسازد چهره را براي کاربر فراهم میسازد 

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت

RS-292/RS-485,Wiegand In/Out,
Wifi (Optional), SD Card socket

Max User : 500.000
Fingerprint 1: 200.000 Templates < 1 sec
Face 1: 35.000 Templates < 1 sec

Event : 10.000.000
Photo Logs : 20.000

Memory

Fingerprint 
Sensor Type

149.3 X 202.2 X 129.2 mm (W x H x D)

OS

CPU

Display

RF/
Smart Card optionAndroid 4.0

capacity

Dimension
(W x H x D)

Optical Sensor

Certificates

eMMC 16GByte 
DDR3 2GB RAM(512MB x 4)

KC, CE, FCC

Interface

1.0GHz Quad Core (Coretex-A9)

13.56MHz Smart Card Reader,
125KHz-EM,HID Prox/iClass (Optional)

RF Card Reader 

5”Color TFT LCD with Touch

Smart Access Technolgy
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 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره
Face Performance & Card Terminal

پشتیبانى از سیستم

تشخیص چهره با دو
دوربین  قدرتمند و سریع 

VOIP ظرفیت حافظه 20 هزار عکس
 و10میلیون تردد 

سیستم عامل اندروید با
پردازنده چهار هسته اى

قابلیت شناسایى چهره با ماسک

صفحه نمایش 5 اینچ
پیکسل 1280 *720 

 قابلیت شناسایى 20.000 چهره و 500.000 کارت بدون تماس
مجهز به صفحه نمایش 5 اینچ تمام رنگى

امکان تشخیص چهره تا فاصله 3 متر و همزمان 4 نفر در حال راه رفتن 
  قابلیت نگهدارى و ذخیره 10 میلیون رکورد تردد و 20 هزار عکس تردد 

  مجهز به مادون قرمز      جهت شناسایى چهره  در محیط هاى تاریک و کم نور

امکان نصب به صورت رومیزى، دیوارى و نصب بر روى انواع گیت کنترل تردد

ایجاد آلارم هوشمند به کاربر در مواردى که ماسک پزشکى به صورت نداشته باشد  
قابلیت شناسایى دقیق کاربر در صورت وجود عینک، ماسک پزشکى و پوشش کامل

 قابلیت کارکرد با کارتخوان                     و یا
 قابلیت اتصال به دوربین هاى حرارتى                                 جهت تشخیص دماى بدن

 امکان تعریف سریع و آسان چهره از طریق عکس پرسنلى با موبایل و آپلود مستقیم تصویر به سرور 

 تشخیص، شناسایى و بازسازى بعدهاى درونى چهره بر اساس الگوریتم

داراى استاندارد           قابلیت نصب و راه اندازى آسان در محیط هاى داخلى و فضاهاى بیرونى

(Touch Screen)

IR

Deep Learning

(Thermal Camera)

Mifare 13.56 MHz       RF 125KHz

IP65
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UBio-X Face

Cortex-A9 Quad Core 1.4GHz

16GB Flash + DDR3 512MB x 4 (2GB)

5” Color Touch Screen

96 x 211 x 35.3 mm
Event Logs: 10,000,000
Photo Logs: 20,000

Face

IP65

External I/O, TCP/IP, RS-232, RS-485, Wiegand,
PoE (Optional), HID Prox, iClass (Optional)

Display

Dimension(W x H x D)Up to 500,000 Users (1Card : 1User)
Up to 20,000 Users (1Face : 1User)

Face 1:20,000 <1sec

CPU

Memory

Biometric

Dust & Waterproof

Interface

Capacity
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Memory

Max Users

CPU

LCD

Communication

Dimension

RFID Card Option

RISC 400MHz, 32bit CPU

2.8” Color LCD

TCP/IP,Wiegand In/Out,
RS485, RS232

88(W) x 175(H) x 43.5(D) mm

Log Capacity

Certificates

128MB RAM + 32MB Flash Memory

20.000

64.000

125KHz EM, 13.56 MHz Mifara / Desfire /Felica / HID Prox(optional)/HID iClass(optional)

KC, CE, FCC, RoHS

(AC5100)

(AC5100)

TFT

TCP/IP, RS485, Wiegand

RS485

(

  دستــگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت همزمان
داراى حسگــر خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى

قابلیت تعریف 10 اثر انگشتــ براى هر پرسنل 
مجهز به دوربین ثبت تصاویر هنگام ثبت تردد 

بلوتوث جهت ارتباط موبایل به عنوان کلید تردد 
قابلیت اتصال کارتخوان جانبى از طریق پورت استــاندارد وایگند 

 داراى صفحه نمایشگر گرافیکى رنگى 320 *240 نقطه از نوع        رنگى 

  داراى رله و سنسوــر ورودى جهت کنترل کامل گیت هاى ورود و خروج
نمایش انلاین تردد پرسنل

داراى درگاه 
دستــگاه با طراحى بسیار زیبا، ضد رطوبت و غبار 

مجهزــ بهــ کارتخوان بدون تماس 125 کیلو هرتز یا مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز

برنامه ریزى و کنترل دستــگاه به جهت ثبت و یا عدم ثبت تردد در زمان هاى تعیین شدــه
مجهز به حسگر کره اى ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده (منحصر بفرد

قابلیت ثبت تردد توسطــ اثر انگشتــ، شناسهــ و کارت به صورت مجزا و یا ترکیبى از آنها 
قابلیت اتصال اثر انگشتــ جانبى جهت صرفه جویى در هزینه خرید دستــگاه دوم با قابلیت کنترل آنها از طریق پورت 

قابلیت کنترل و شناساــیى اثر انگشتــ در چهار حالت دستــگاه به تنهایى، سرــور به تنهایى و یا ترکیب دو حالت سرــور و ترمینال

این دستگاه کنترل تردد با یک طراحى فوق العاده و ظاهرى حرفه اى داراى قفل کنترل، هشدار، دکمه خروج و سنسور در مى باشد 
قابلیت انتقال اثر انگشتــ  کاربران از یک دستــگاه به دستگاه هاى دیگر از طریق شبکه

AC5000 Plus & AC5100

ضد رطوبت و گرد و غبار

شناسایى اثر انگشت تقلبى
تشخیص اثر انگشت زنده و واقعى

روش بلوتوثىــ موبایل کلید جهت ثبت تردد
یا کنترل درب (منحصر به فرد)

شناسایى خودکار اثر انگشت
بى نیاز از زدن کلید

Fingerprint & Card Terminal دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت

Smart Access Technolgy
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Memory

Max Users

Log Capacity

Certificates

32MB NOR + 128MB NAND Flash
64MB DDR RAM

10.000

Event Logs 100.000/Image
 Logs 10.000

125KHz-EM, 13.56 MHz Smart Card, Felica, DESFire

KC, CE, FCC, RoHS

CPU

LCD

Power Consumtion

Communication

Dimension

RFID Card Option

ARM9,400MHz,CPU

1.77” Color lCD

12V, Max 500mA (4.8W)

TCP/IP,RS485,Wiegand In/Out,
USB,Bluetooth

58 x 187.9 x 51.6 mm

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد اثر انگشت

AC2100 Plus & AC2200
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Fingerprint & Card Terminal

(AC2200)
AC2200

شناسایى اثر انگشت تقلبى
تشخیص اثر انگشت زنده و واقعى

 دوربین دیجیتال

IP65ضد گرد و غبار

روش بلوتوثى موبایل کلید جهت ثبت
یا کنترل درب (منحصر بفرد               )

داراى صفحه نمایشگــر گرافیکى رنگى 1/77 اینچ
داراى درگاه 

  مجهز به دوربین جهت عکسبردارى هنگام ثبت تردد

قابلیت اتصال کارتخوان جانبى از طریق پورت استاندارد وایگند 
قابلیت تشخیص خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى 

  سنسور اثر انگشت ضد خش با قابلیت تعریف 10 اثر انگشت براى هر پرسنل 
  داراى رله و سنسور ورودى جهت کنترل کامل گیت هاى ورودى و خروجى 

             مجهز به کارتخوان بدون تماس          125 یا مایفر با فرکانس          13/56
قابلیت انتقال اثر انگشت و کاربران از یک دستگاه حضور و غیاب به دستگاه هاى دیگر از طریق شبکه
داراى ارتباط بلوتوث با موبایل، جهت اجازه ورود پرسنل میهمان به مجموعه (روش انحصارى موبایل کلید)

ظرفیت ثبت 10.000 اثر انگشت براى مدل                 و 3000  اثر انگشت براى مدل 
قابلیت کنترل و شناسایى اثر انگشت در چهار حالت دستگاه به تنهایى،سرور به تنهایى و یا ترکیب دو حالت سرور و ترمینال 
قابلیت تنظیمات دستگاه و تعریف پرسنل توسط نرم افزار یونیس و اپیلیکشن               و                        از طریق 

دستگاه حضور و غیاب با قابلیت ثبت تردد توسط اثر نگشت و کارت به صورت مجزا و یا ترکیبى از آنها و یا توسط موبایلدستگاه حضور و غیاب با قابلیت ثبت تردد توسط اثر نگشت و کارت به صورت مجزا و یا ترکیبى از آنها و یا توسط موبایل

قابلیت اتصال اثر انگشت جانبى جهت صرفه جویى در هزینه خرید دستگاه دوم کنترل تردد با قابلیت کنترل آن ها از طریق پورت

AC2100Plus AC2200

(AC2200)

(AC2200) Bluetooth

(AC2200)

UNIS- BPlus V-Card

RS485

KHzMHz

TCP/IP, RS485, Wiegand



USB

NODE

WiFi

TCP/IP

3G

قابلیت تغییر زبان و تقویم دستگاه 
داراى سنسوــر اثر انگشت نورى 

امکان ثبت عکس پرسنلى و نمایش آن 
قابلیت برنامه ریزى ساعات تابستان و زمستان 

داراى صفحه نمایشگر گرافیکى و رنگى 4.3 اینچ لمسى 
قابلیت به روز رسانى دستگاه توسط نرم افزار و حافظه فلش 

قابلیت تست قسمت هاى مختلف دستگاه توسط خود دستگاه 

مجهز به دوربین مادون قرمز براى محیط هایى با حداقل نور 
داراى باطرــى 2000 میلىــ آمپر جهت کارکرد دستــگاه هنگام قطع برق 
داراى پیام هاى صوتى فارسىــ و انگلیسى براى کارکردهاى مختلف دستگاه 

قابلیتــ استــفاده       جهت ارتباــط و انتقال اطلاعات به کامپیوتر (اختیارى) 

امکان قرار دادن دستگاه در شبکه هاى کامپیوترى            به عنوان یک 
قابلیتــ دریافتــ اطلاعاــت از طریق درگاه شبــکه و حافظه فلش و یا شبــکه        (اختیارى) 

قابلیتــ ثبتــ ترــدد هاى ویژه مانند مرخصى و ماموریت و ورود و خروج تاخیر سرــویس ساــعتى از طریق دستــگاه 

قابلیت ثبت تردد توسطــ کارت، رمز و چهره و اثر انگشتــ به صورت مجزا و یا ترکیبى 
قابلیت انتقال اطلاعات کاربران از یک دستــگاه به دستــگاه هاى دیگر از طریق شبــکه با ساــمانه مجد و یا حافظه فلش 

USBWiFi

KHz دوربین استریو 

ظرفیت حافظه 3000 چهره 
ارتباط شبکه،          و         (اختیارى)  و 4000 اثر انگشت 

کارتخوان بدون تماس         125  

Authentication Method

Memory

Communications

193.6x165.2x86mm

LCDFace & Fingerprint & Card

Logs: 100.000

Face: 3.000

Fingerprint:  4.000

Card: 10.000

Wiegand,TCP/IP, RS485, and Wi-Fi (optional)

Power Supply

Card

Dimension

 "4.3

Contactless 125KHz or Mifare

12V, 3A

Full Color Touch LCD

UFace 302
Face Performance & Fingerprint Terminal

دستگاه حضور و غیاب چهره، اثر انگشت و کارت 

Smart Access Technolgy
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Material

Record Allowed

Battery

Charging Time

Dimension

Alert

Communication

Accessories

Plastic + Rubber

40,000

1800mAH

2-3hrs

48.7mm * 26.5mm * 150mm

Magnetic / drive-free USB 2.0 full speed

Vibration and Luminescence (LCD)

Location Button, Personnel Button, Magnetic Charging Cable

Low Battery Alarm Power Reminder

Protection Grade

Stand-by

Weight

Brightness

IP68

>1month

222g+4g -

400lm

G 100
Guard Patrol Management

داراى تگ محل هاى گشت زنى 
درخشندگى صفحه نمایشگر دستگاه تا  

قابلیت کارکرد در دماى 25 درجه تا 85 درجه سانتیگراد 

داراى بدنه پلى کربنات مقاوم در برابر ضربه 
مجهز به صفحه نمایشگر با حداکثر رزولوشن 108 * 1020      

قابلیت هشدار به صورت لرزشى و روشن شدن صفحه نمایش 
داراى باطرى 1800 میلى آمپر و پایه شارژ رومیزى (اختیارى)  میلى آمپر و پایه شارژ رومیزى (اختیارى) 

حالت آماده به کار دستگاه تا دو ماه پس از شارژ اولیه 
داراى کابل ارتباط            استاندارد جهت تخلیه اطلاعات به کامپیوتر 

داراى چراغ قوه داخلى به هنگام استفاده در محیط هاى تاریک و قطعى برق  

امکان کارکرد سیستم گشت و نگهبانى بصورت بدون تماس با تگ 
دستگاه ضد رطوبت داراى استاندارد          و کارکرد صحیح دستگاه در مواقع بارانى 

RFID

USB

IP68

400lm

قابلیت ثبت 40000 رکورد 

داراى نمایش ضعیف شدن باطرى دستگاه 

قابلیت شارژ سریع در زمان 2 تا 3 ساعت 

دستگاه کنترل گشت و نگهبانى 



Unis_B Plus و 
روش بلوتوثى موبایل کلید نرم افزار موبایل 

جهت ثبت تردد یا کنترل درب (منحصر بفرد) 

زدن زنگ، با لمس دستگاه 

V-Card

شناسایى اثر انگشت تقلبى 
تشخیص انگشت زنده و واقعى 

FOH02
Fingerprint Identification / USB Fingerprint / Card Reader

Fingerprint & Card Terminal
FMD 10

500DPI سنسور اثر انگشت با کیفیت
ارتباط دستگاه با موبایل از طریق بلوتوث 

دستگاه کنترل تردد کارت و اثر انگشت بى نیاز از ارتباط کابلى 

مجهز به کارتخوان بدون تماس مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز 

Virdi
UNIS

سازگار با کلیه دستگاه هاى کنترل تردد           و پالیزافزار 
از طریق نرم افزار             و سامانه مجد 

سنسور با استاندارد هاى تصویرى و درگاه بین المللى 

کارکرد سریع و دقیق 

شناسایى اثر انگشت تقلبى 
تشخیص انگشت زنده و واقعى 

Dimension

1.000

1 Relay/Buzzer

12V or 24V, Max 300mA(3.6w/12V)

Bluetooth, Wiegand Out, Rs485

10.000

72*111.6*52mm

Relay / Buzzer

Max User

Power Consumption

Communication

Log Capacity

UNIS

FOH02

USB اسکنر اثر انگشت داراى ارتباط
سرعت بالا در گرفتن اثر انگشت و ارسال به کامپیوتر 

سازگار با برنامه کنترل دسترسى            و سامانه مجد 
داراى الگوریتم برتر و سریع در شناسایى اثر انگشت 

             قابل استفاده و اتصال و شناسایى در ویندوز مایکروسافت 
ثبت اثر انگشت در دو مدل بدون کارتخوان و با کارتخوان بدون تماس  125 کیلوهرتز و یا هوشمند 13/56 مگاهرتز                     

 قفل دیجیتال اثر انگشت درب 

سنسور رومیزى کارتى و اثر انگشت 

Smart Access Technolgy
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قفل الکتریکى درب 

ثبت 100 اثر انگشت و 50 کارت 
داراى کارتخوان بدون تماس        125  
سیگنال هشدار دهنده جهت تعویض باطرى 
قابلیت اتصال به نرم افزار تردد با درگاه 

تشخیص اثر انگشت تقلبى و ثبت و ذخیره 5.000 تردد 

تنظیمات مختلف و مدیریت زمانى جهت کنترل قفل درب 
سیستم قفل مجدد به صورت خودکار هنگام بسته شدن درب  سیستم قفل مجدد به صورت خودکار هنگام بسته شدن درب  

سنسور حرارتى داخلى جهت بازنمودن در هنگام آتش سوزى 
بدنه مقاوم درمقابل شوکهاى الکتریکى با استحکام بسیار بالا در مقابل خرابکارى 
قابلیت استفاده براى مکان هاى ادارى، منازل، آپارتمان، ویلا ، اتاق مدیران و سرورها 

KHz

USB

داراى نور پس زمینه آبى و سبز 
قابلیت کارکرد با منبع تغذیه 12 وات 

کلید بدون تماس مجهز به آلارم هنگام تشخیص دست 
رعایت موارد بهداشتى به علت بدون تماس بودن دست 

کلید خروج با قابلیت تشخیص تا فاصله 3 سانتى مترى 

کلید خروجى بدون تماس جهت کنترل درب ورود و خروج 

ارتباط کلید خروج با دستگاه کنترل تردد از طریق درگاه وایگند  ارتباط کلید خروج با دستگاه کنترل تردد از طریق درگاه وایگند  
قابل استفاده بر روى درب هاى ورود و خروج و اشغال فضاى بسیا کم 

امکان تردد یک طرفه جهت کنترل تردد و برقرارى امنیت در مکان هاى نظیر بیمارستان ها، هتل ها، ادارات و سایر اماکن 

کلید خروجى بدون تماس 

Virdi

Virdi

سنسور اثر انگشت 
500DPIبا کیفیت  

سنسور ضد خش و تقلب 

تشخیص اثر انگشت واقعى  

بدنه مقاوم و زیبا (آلومینیوم) 

Access Control DL473RF
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D
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3
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Fingerprint Lock Controller

EB 030
Exit Button



Bio Seal
Fingerprint Sensor

ماژول اثر انگشت و کارتخوان جانبى
SR 100 FP
Fingerprint & Card Terminal

دستگاه اثر انگشت جانبى شناسایى اثر انگشت تقلبى
تشخیص اثر انگشت زنده و واقعى

شناسایى اثر انگشت تقلبى
تشخیص اثر انگشت زنده و واقعى

USBارتباط

سنسور اثر انگشت با کیفیت
سنسور ثبت اثر انگشت جانبى جهت ارتباط با دستگاه هاى مختلف سرى
تشخیص خودکار اثر انگشت هنگام لمس سنسور توسط انگشت واقعى

دارى حسگر کره اى ضد خش با توانایى شناسایى اثر انگشت تقلبى و زنده (منحصر بفرد)
  مجهز به کارتخوان بدون تماس        125 یا مایفر با فرکانس         13/56

داراى درگاه ارتباطى             جهت اتصال به دستگاه هاى ویردى به عنوان سنسور جانبى
MHz

RS485

KHz

Virdi

500 DPI

USBارتباط از طریق
محصولى با امنیت بالا در صنعت
سرعت بالا در تایید اطلاعات کاربر

قابلیت ثبت 10 اثر انگشت براى هر نفر

مجوز ورود به وب سایت و یا هر نرم افزار مورد نظر
سنسور اثر انگشت با قابلیت ثبت اثر انگشت چند منظوره

ذخیره اطلاعات تا 10 مجوز ورود مانند رمز، نام و نام خانواگى و ... براى هر اثر انگشت ثبت شده مجوز ورود مانند رمز، نام و نام خانواگى و ... براى هر اثر انگشت ثبت شده

USBسنسور اثر انگشت

Smart Access Technolgy
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Fingerprint OEM Module
ماژول اثر انگشت 

Fingerprint Optical Sensor

FAS06DFM-30FP

<0.1%

<0.0001%

RS-232

1RS-232(TTL level), RS-485

1in port, 1Out Port

4input ports, 8output ports

12,280

-20

Seed

Optical

43(W)X60(H)X8(D)mm

Standby: Max 220mA /Operation :Max 440mA

400byte per Template

 16.000Templates(4MB)
32bit RISC CPU 400MHz

<0.7sec

<0.7sec

CPU

TemPlate Capacity

Template Size

FRR(False Rejection Rate)

Host Communication

~70C/Lower than 90% RH

Wiegand interface

Serial Communication

Programmable I/O

Operation Environment

Log Capacity

Encryption

Sensor Type

Supply Voltage

Power Consumption(mA)

Enrollment Time

FAR(False Acceptance Rate)

Verification Time

Dimension

 + _DC 5V    0.2V

سنسور اثر انگشت به همراه برد کنترل
ارتباط سریال و

سرعت بالا در شناسایى اثر انگشت

ساخت کره جنوبى

پروتکل ساده و کاربردى
قابل استفاده در تمامى برد هاى کنترل و پروژه هاى مختلف

FM-30FP

TTL

سنسور اثر انگشت به همراه برد کنترل
ارتباط سریال و

سرعت بالا در شناسایى اثر انگشت
ساخت کره جنوبى

پروتکل ساده و کاربردى
قابل استفاده در تمامى برد هاى کنترل و پروژه هاى مختلف

TTL

کنترل تردد و حضور و غیاب

       و دیگر بخش هاى اعتبارى مالى                          
حفاظت منزل    

قفل درب

گاو صندوق

کاربرد ها

ATM

مشخصات  سنسورهاى  اثر  انگشت

FAS06D

Verification Time

Fingerprint Type

Resolution

Gray Scale

Template Capacity

Log Capacity

Enrollment Time

Host Communication

LFD

Optical

500dpi

256gray

1.000Templates

X

<1Sec 

<1Sec 

UART (TTL)

0

Supply Voltage

Encryption

Power Consumption(mA)

Operating Temperature

Operating Humidity

Dimension (W x H x D)

FRR (False Rejection Rate)

FRR (False Acceptance Rate)

Standby: Max 100mA
Operation: Max 120mA

DC 5V + 0.2V (S5)
DC 3.3V + 0.2V (S3)

Seed 128

-20C ~ +60C

non-condensing10~90% 

21x53x27 

       <0.1% 

       <0.0001% 
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Contactless Readers
Contactless with Different Frequency کارتخوان ها 

کارتخوان بدون تماس            و یا مایفر
سازگار با کنترلر                  شرکت ویردى کره

ضد غبار و رطوبت
داراى نمایشگر          در سه رنگ جهت نمایش وضعیت مختلف کارتخوان

VS-R20D
RFIDSC

LED

MCP-040

UHF کارتخوان  برد  بلند

کارتخوان بدون تماس
فاصله خواندن کارت تا 4 متر
پشتیبانى از ایزو18000

 باند فرکانسى بین          902 تا 928
قابلیت تنظیم قدرت خروجى تا 30 دسیبل

کارکرد با ولتاژ 9 ولت مستقیم
ارتباط از طریق                                             و شبکهارتباط از طریق                                             و شبکه

MHz

Wiegand , RS485 , RS232

UHF

USBکارتخوان با برد کوتاه 

ارتباط          با کامپیوتر
قابل استفاده براى عموم کاربران
  کارتخوان بدون تماس        125
فاصله خواندن کارت تا 8 سانتى متر

USB

KHz
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Card Lock Controller

تعریف سه سطح مدیر، کارمند  وکاربر

 قابلیت قفل شدن خودکار قفل
پس از بسته شدن درب

قابلیت حذف کارت هاى تعریف شده توسط مدیر

هشدار صوتى ضعیف شدن باطرى و ثبت کارت

کاربرى راحت دستگاه
ظاهر زیبا در رنگ ها و اشکال مختلف
تعویض آسان باطرى در کمتر از 10 ثانیه

قفل شدن خودکار قفل بعد از بسته شدن درب
قابلیت استفاده براى همه نوع کمد و کابینت

هشدار باز ماندن درب در صورت نیمه باز ماندن درب کمد یا کابینت
استفاده از چها عدد باطرى آلکالین1/5 ولتى با مصرف انرژى  بسیار پایین ولتى با مصرف انرژى  بسیار پایین

صداى تن موزیک ملایم براى نشان دادن حالت هاى مختلف کارکرد دستگاه
KHz استفاده از تگ هاى دستبندى بدون تماس با فرکانس           125 ضد آب و مقاوم در برابر

قفل کابینتى و کمدى
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زمان باز کردن (ثانیه) 

تعداد تردد (نفر / دقیقه) 

عرض مسیر تردد گیت (میلیمترى)  

برق ورودى (ولت) 

ولتاژ مورد نیاز موتور 

مصرف برق (وات) 

Gates
Access Control Gates

0.2

35

550 یا 1000

24

1000-240

35

  Self-examine 

DC

IP54 IP42

(220VAC- 50 Hz~60Hz)

Bi-directional 

Stainless steel 

با قابلیت تردد 35 نفر در هر دقیقه  

 ولتاز کارکرد موتور 24 ولت

ولتاژ تغذیه
گیت کنترل تردد داراى طراحى بدنه ارگونومیک و بسیــار مقاوم

امکان آزاد سازى مسیر تردد بصورت اتوماتیک در هنگام قطع برق

با قابلیت استفاده از گیت جهت تردد در عرض عبور 95 سانتى متر
گیت کنترل تردد با کارکرد در دماى 25- الى70+ درجه سانتى گراد

امکان استفاده به صورت تک جهت و یا دوطرفه به منظور مدیریت ترددها
داراى رابطهاى الکتریکى استاندارد انعطاف پذیر براى یکپارچه سازى با سیستمهاى اعلان حریق

 گیت کنترل تردد داراى بدنه و شاسىــ تمام استــیل                         با ضخامت 15 میلیمتر  
داراى جهت حرکت دو سوــیه                      امکان تردد به صورت دوطرفه (ورود و خروج)  

امکان کنترل گیت و برقرارى ارتباط با انواع دستگاه کنترل دسترسى کارتى، اثر انگشت و تشخیص چهره      
ریموت کنترل، کلید فشارى، پرداخت الکترونیک و ژتون

با قابلیت یکپارچه سازى با اتوماسیون حضور و غیاب و مدیریت تردد پالیزافزار و سایر شرکتها  بصورت آنلاین
داراى ورودى جهت اتصال به سیستم هشدار و آلارم جهت بازگشایى مسیر در مواقع خطر بصورت خودکار  
داراى فضاى مناسبــ و یا پایه اختصاصى جهت نصب دستــگاه کنترل دسترسى بر روى گیت کنترل تردد    

 امکــان نصبــ در محیطهاــى داخلى و بیرونى، داراى درجه حفاظت بیرونى          و درونى  

داراى سیستم                      در زمان بروز مشکلات فنى، سهولت استفاده در تعمیر و نگهدارى        

گیت کنترل تردد 
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امکانات نرم افزار حضور و غیاب جامع تحت شبکه با بانک
  

 قابلیت چند زبانه بودن ( فارسى، انگلیسى) بر اساس ویندوز اجرا شده بصورت خودکار 
 اجراء برنامه تحت شبکه و مدیریت              با 
 تعیین طول شماره کارت و شماره پرسنلى و تعیین تاریخ شروع و خاتمه کار 
 تعریف محلهاى خدمت، انواع استخدام، انواع تعطیلات با تعیین رنگ مورد نظر به جهت مشاهده بهتر گزارش 
تعریف انواع شیفتهاى کارى و یا غیر کارى، نوبت کارى، ساعت استراحت، ساعت ناهارى، شب کارى شناور و... ... 
 تعریف شیفت هاى ماه مبارك رمضان 
تعیین و تعریف تبدیل ساعات به ساعات دیگر، حداقل و حداکثر اضافه کار اول وقت، اضافه کار آخر 

 وقت، معادل ساعتى مرخصى روزانه، کسر کار قابل اغماض، تبدیل کسر کار به غیبت
امکان تعریف گروه کارى تا 365 روز 
 تعریف انواع گروههاى کارى با تاریخ شروع کار و دوره تکرار، انتخاب تقویم کارى براى هر گروه 
 تعریف ضرایب تاخیر، کسرکار، تعجیل، اضافه کار اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، اضافه کار کل، 

 تعطیل کارى، پنجشنبه کارىتعطیل کارى، پنجشنبه کارى
 تنظیم مجوزهاى لازم براى اشخاص، علاوه بر گروه هاى کارى و شیفت ها 
 امکان تعیین مجوزهاى اضافه کار براى اشخاص علاوه بر گروه کارى 
تعدیل بر روى تمامى فیلدها ( اضافه ، کسر و جایگزین کردن) 
محاسبه کارکرد خالص پرسنل قرارداد ساعتى 
تعیین پارامترهاى تعطیلى بین دو غیبت، تعطیلى بین مرخصى ها، محاسبه و یا عدم محاسبه حضور زمان ناهارى 
 تعیین حداقل و حداکثر مقدار تعطیل کارى و اضافه کار تعطیل و تعیین نوع محاسبه تعطیل کارى، تعیین روز غیرکارى به تعیین حداقل و حداکثر مقدار تعطیل کارى و اضافه کار تعطیل و تعیین نوع محاسبه تعطیل کارى، تعیین روز غیرکارى به 

عنوان تعطیل کارى
 محاسبه شبکارى خارج از شیفت، نحوه محاسبه مرخصى، نحوه تبدیل مرخصى ساعتى به روزانه و برعکس 
 تعریف انواع مرخصى ها و ماموریت هاى ساعتى و روزانه و معادل ساعتى آن شروع به کار، خاتمه کار و... 
 تعمیم تنظیمات مختلف جهت راحتى کاربر 
تعیین سقف مرخصى در ماه، در سال، قابل انتقال، قابل باز خرید، اجازه مرخصى 
 بیشتر از سقف، باقى مانده مرخصى سالیانه و قابل انتقال به سال بعد 
 تعریف مرخصى روزانه بصورت ساعتى بر اساس ساعت ثابت یا مقدار شیفت  
 صدور مجوز مقدار و حداقل و حداکثر اضافه کارى 
مجوزهاى پرسنلى ( کار در روز پنج شنبه، جمعه، تعطیلات، اضافه کار اول وقت، آخر وقت و میان روز) 
 تغییر موقت شیفت ها و گروه هاى کارى پرسنل 
 تعیین مقادیر تعدیل پارامترها و گرد کردن مقادیر مورد نیاز 
 گزارش هاى متنوع روزانه، انفرادى، دوره اى کاردکس ماهیانه، گزارش تغییرات، گزارش ماموریت ها و مرخصى ها 
 ایجاد گزارش هاى جدید توسط مشترى 
تشکیل فایل خروجى حقوق و دستمزد براى هر نوع سیستم تشکیل فایل خروجى حقوق و دستمزد براى هر نوع سیستم 

SQL

Database    MS-SQL 
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نرم افزار کنترل و مدیریت حضور و غیاب جامع
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  Web-based Time Software 
Attendance Software

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب 

    امکانات نرم افزار حضور و غیاب تحت وب 
    تعاریف اصلى 

 بررسى امنیت ورود کارکنان سیستم  
 امکان تعریف چند تقویم و انواع تعطیلى ها  

 امکان تعریف کارکنان سیستم حضور و غیاب 
 امکان دریافت اطلاعات کارکنان از طریق فایل 

 امکان تعریف ناحیه تردد و محل هاى خدمت آن ناحیه   امکان تعریف ناحیه تردد و محل هاى خدمت آن ناحیه  
 امکان تعریف چند گروه کارى و تخصیص تقویم و الگوى کارى 

 امکان تعریف اطلاعیه به ازاى سازمان، گروه کارى یا محل خدمت 
 امکان تعریف چند سازمان به نحوى که در هر سازمان مى توان به صورت جداگانه چارت 
     سازمانى و قوانین، گروه هاى کارى، سطح دسترسى و مناطق تردد مستقل را تعریف نمود 

    مدیریت قوانین کار در چهار سطح  
 اعمال قوانین کار معرفى شده از سوى وزارت کار در کل نرم افزار  

 امکان تعریف قوانین کار اختصاصى گروه کارى یا کارکنان هدف  امکان تعریف قوانین کار اختصاصى گروه کارى یا کارکنان هدف 

 تعیین پارامتر هاى متنوع قانون کار براى اعمال قوانین کارکردى مانند: 

    - تعیین مقادیر پارامتر هاى کارکردى به صورت حداقل، حداکثر و سقف 
    -  تعیین ضرایب اضافه کار، کسر کار و ... 

    - انتخاب سیاست اتخاذى در ثبت درخواست مرخصى استحقاقى یا کسر کار و ... 
 تعریف انواع مرخصى با ماموریت اختصاصى سازمان 
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Attendance Software   نرم افزار حضور و غیاب تحت وب
  مدیریت الگوى کارى  

 امکان تخصیص الگوى کارى در 6 سطح  
- الگوى کارى موقت و دائم فردى  

- الگوى کارى موقت و دائم گروه کارى دائم 
- الگوى کارى موقت و دائم گروه کارى موقت 

  مدیریت دستگاه 
 امکان ارسال تنظیمات به دستگاه به صورت آنلاین  امکان ارسال تنظیمات به دستگاه به صورت آنلاین 

 امکان ارسال، دریافت و حذف اطلاعات کارکنان یک یا چند دستگاه 
  مدیریت عملیات خودکار 

 امکان فرماندهى عملیات پردازش (پشتیبانى به صورت خودکار) 
 امکان پردازش ترددهاى انجام شده به صورت دستى 

 امکان ثبت درخواست خودکار (مرخصى ساعتى، ثبت تردد، اضافه کارى) 
  مدیریت درخواست هاى کارکنان  

 امکان فرماندهى عملیات پردازش (پشتیبانى به صورت خودکار)   امکان فرماندهى عملیات پردازش (پشتیبانى به صورت خودکار)  
 امکان پردازش تردد هاى انجام شده به صورت دستى 

 امکان ثبت درخواست خودکار (مرخصى ساعتى، ثبت تردد، اضافه کارى)  
 امکان مدیریت درخواست ها (ثبت ویرایش، حذف، تائید، ارجاع، لغو و ...) از طریق موبایل 

  مدیریت ترددها  
 نمایش لیست ترددها به صورت گرافیکى با نمایش در قالب جدول 

 مشاهده آنلاین ترددهاى انجام شده 
 امکان ارسال و دریافت داده به/ از سرویس هاى دیگر  امکان ارسال و دریافت داده به/ از سرویس هاى دیگر 

  ابزار و گزارشات  
 هدایت کاربر با راه اندازى نرم افزار با استفاده از ویزارد راه اندازى  

 هدایت کاربر در دریافت اطلاعات کارکنان با استفاده از ویزارد دریافت اطلاعات  
 امکان تهیه فایل خروجى اطلاعات کارکنان یا اطلاعات کارکرد  

 امکان دریافت راهنماى متناسب با فرم فعال کاربر  
 امکان بروزرسانى خودکار  
    ارائه انواع گزارشات:      ارائه انواع گزارشات:  

- گزارش تغییرات تردد، گروه کارى و برنامه کارى  
- گزارش کارکرد دوره اى، ماموریت و مرخصى به صورت انفرادى و گروهى  

- امکان تهیه گزارش پویا و تعیین فیلد هاى مورد نظر اپراتور  
Active Directory امکان تطابق کامل با -
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قابلیت سیستم ها

ارتباط سیستــم هاى حضور و غیاب، پرسنــلى و سیستــم حقوق و دستمزد، دسترسى همزمان به تمامى فرمها و صفحات سیستم، نگهدارى تمامى سوابق
اطلاعاتى، امکانات درج اطلاعات بصورت گروهى یا با فیلتر خاص براى کم کردن ورود اطلاعات و تسریع در راه اندازى سیستم 

سیستم پرسنلى (کارگزینى)
 اطلاعات پایه: تعریف کارگاه هاى مختلف - واحدهاى سازمانى- سازمانهاى خارجى که کارگاه ها با آنها در ارتباط هستند و دریافت اطلاعات کامل سازمان ها -   
تعریف شعبات سازمان ها - تعریف ارتباط کارگاه ها با سازمان هاى خارجى (زمانى که بیش از یک کارگاه داشته و با شعبات بیمه و بانکهاى مختلف در ارتباط هستند

 اطلاعات پرسنلى: شناسنامه اى همراه با عکس پرسنل فیزیکى پرسنل - آدرس کامل - خدمات سربازى - تحصیلات (به تعداد مدرك با اطلاعات کامل- 
سوابق شغلى (به تعداد شغلها با اطلاعات)- اطلاعات بستگان (به تعداد بستگان با اطلاعات)- معرف و ضامن با اطلاعات کامل - اطلاعات افراد مصاحبه کننده

 احکام پرسنل: طبقه بندى مشاغل و تعریف شرایط احراز تعریف حکم کارگزینى با اطلاعات کامل و نگهدارى احکام قبلى- تعریف نحوه پرداخت- درج طبقه بندى مشاغل و تعریف شرایط احراز تعریف حکم کارگزینى با اطلاعات کامل و نگهدارى احکام قبلى- تعریف نحوه پرداخت- درج 
حکم گروهى - تعدیل در احکام قبلى- محاسبه و پرداخت اقلام حقوقى تعریف شده در حکم توسط سیستم حقوق و دستمزد

 وام : تعریف چندین وام در یک زمان براى پرسنل -  تعریف وام یکسان در ماههاى مختلف براى یک پرسنل ، تعیین وضعیت وام نگهدارى اطلاعات 
 کامل وام ( مبلغ کل مبلغ اقساط- تعداد اقساط- مانده- ضامن- اطلاعات ضامن ) - محاسبه وام و کسر وام به روشهاى مختلف مبلغ ثابت و درصدى
توسط سیستم حقوق و دستمزد بیمه : التعریف چندین بیمه براى پرسنل با شماره بیمه و یا به صورت مدادى-  درج بیمه گروهى - محاسبه مبالغ بیمه

توسط سیستم حقوق و دستمزد 
 کارکرد : تنظیم استاندارد کارکرد براى هر پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد -  تعریف تنظیمات استاندارد کارکرد به صورت گروهى ( در صورتیکه استاندارد  تنظیم استاندارد کارکرد براى هر پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد -  تعریف تنظیمات استاندارد کارکرد به صورت گروهى ( در صورتیکه استاندارد 
 همه یکسان باشد ) - تعدیل استاندارد کارکرد ورود استاندارد کارکرد در صورت نداشتن سیستم حضور و غیاب ( و امکان تعریف هر تعداد قلم کارکرد براى هر
پرسنل یعنى اقلام کارکرد ثابت نمى باشد.) تعدیل کارکرد براى ماه هاى قبل از ماه جارى - تعریف مرخصى و ماموریت گروهى( موارد استفاده براى مرخصى هاى
عید نوروز یا تعطیلات تابستانى و....) دریافت ساعت کارکرد از سیستم حضور و غیاب شرکت پالیز افزار و سایر شرکت ها (امکان خواندن فایل با فرمت هاى مختلف) 

 

سیستم حقوق و دستمزد
 اطلاعات پایه : تعریف اقلام حقوقى شامل اقلام پرداخت- کسر-ذخیره- تعهدات کارفرما- مستمر- نامستمر- کارکرد- بیمه- وام- مساعده- پس انداز تعریف اقلام حقوقى شامل اقلام پرداخت- کسر-ذخیره- تعهدات کارفرما- مستمر- نامستمر- کارکرد- بیمه- وام- مساعده- پس انداز 
 -عیدى - رندینگ و ... و قابل تعیین براى کاربر که قلم بیمه پذیر - مالیات پذیر- معوقه پذیر - برگشت پذیر مى باشد یا خیر و قابل تعیین که آیا در

دستمزد ظاهر شود یا خیر و تعریف فرمول براى تمامى اقلام امکان پذیر مى باشد
 جدول مالیاتى ، تنظیمات اولیه سیستم : در صورت راه اندازى سیستم در بین سال نیاز به یکسرى جمع مبالغ از ابتداى سال مى باشد که از تنظیمات اولیه در 
 نرم افزار حقوق و دستمزد اطلاعات وارد مى شود مزایا و کسورات در نرم افزار حقوق و دستمزد : تعریف اقلام نامعتبر چه مزایا چه کسور، تعریف مزایا و کسور

             گروهى و تعریف تعدیل در صورت نیاز
 محاسبات : مبالغ حکمى-  مبالغ کارکرد. مبالغ نامستمر (مزایا و کسورات) - وام - بیمه - مالیات - مساعده - پس انداز - عیدى - رندینگ- بن - محاسبات : مبالغ حکمى-  مبالغ کارکرد. مبالغ نامستمر (مزایا و کسورات) - وام - بیمه - مالیات - مساعده - پس انداز - عیدى - رندینگ- بن - 
 سنوات - کاراموزى - محاسبه ذخیره ها - بازخرید مرخصى- محاسبه تعدیلات - معوقه - محاسبه به روش هاى مختلف طبق فرمول هاى تعریف شده

 فایل هاى خروجى نرم افزار حقوق و دستمزد : فایلهاى خروجى به بیمه - بانک به سیستم هاى حسابدارى و مالى 
 گزارشات: فیش حقوقى - بیمه - مالیات - کنترلى و... تعریف هرگونه گزارش توسط کاربر فایل هاى خروجى : فایلهاى خروجى به بیمه - بانک به سیستمهاى 

 حسابدارى و مالى
گزارشات نرم افزار حقوق و دستمزد: فیش حقوقى - بیمه - مالیات - کنترلى و... تعریف هرگونه گزارش توسط کاربر 

Payroll & Personnel Software
نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلى
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مشخصات سامانه مجد 

- سامانه مجد: سامانه مدیریت جامع دستگاههاى کنترل تردد 
- سرویسى جهت مدیریت دستگاه هاى حضور و غیاب بدون نیاز به ورود کاربر به ویندوز 

- داراى محیطى یکپارچه جهت مدیریت اطلاعات شناسایى افراد از جمله چهره، اثر انگشت، 

   عنبیه چشم، کارت و ... 
- سرویس تحت ویندوز با قابلیت سرویس دهى تحت وب در شبکه صرف نظر از نوع پلتفرم  

   (ویندوز، لینوکس، یونیکس، اندروید و ...) و تکنولوژى مورد استفاده (Net، PHP، Python و ...) 

- پروتکل ارتباطى بین کلاینت ها و سرویس اصلى برنامه بر روى بستر SSL-TLS مى باشد  مى باشد 
   که هم اکنون امن ترین بستر براى انتقال اطلاعات بر روى اینترنت است. 

- قابلیت تعریف گروه جهت تعیین مکان آنها ، امکان زمان بندى جهت دریافت ترددهاى  
   گروهى به صورت خودکار، جستجوى گروه، ویرایش و حذف گروه  

- تعریف قالب و سطوح دسترسى کاربران به برنامه 
- مدیریت پرسنل جهت تعریف، ویرایش و حذف اطلاعات پرسنلى و همچنین اپراتور 

- مدیریت دستگاهها به صورت گروه بندى دستگاهها، فعال و یا غیر فعال کردن دستگاهها، 
   مشاهده وضعیت اطلاعات موجود در دستگاهها، دریافت و ارسال اطلاعات پرسنل از    مشاهده وضعیت اطلاعات موجود در دستگاهها، دریافت و ارسال اطلاعات پرسنل از 

   دستگاهها و بروزرسانى دستگاهها 
- امکان مشاهده فعالیت هاى اپراتورها 

- مشاهده ترددهاى ثبت شده در هر دستگاه 
- امکان ارتباط با اپلیکیشن هاى دیگر 

- داراى مدیریت پشتیبان گیرى 
- وارد کردن فایلهاى باینرى اثر انگشت، چهره و ... سازگار با هم 

- انتقال تردد ثبت شده از برنامه به پایگاه داده دیگر - انتقال تردد ثبت شده از برنامه به پایگاه داده دیگر 

- دریافت اثر انگشت، کارت یا چهره از راه دور (در صورتى که سخت افزار امکان آن را داشته باشد.) 
- امکان تشخیص اثر انگشت، چهره و کارت سمت سرور (در صورتى که SDK مربوط به  

   دستگاه مورد نظر این امکان را پشتیبانى نماید.)(حالت سرور مد) 

- امکان ثبت اثرانگشت از طریق برنامه بر روى سخت افزار از راه دور در دستگاههاى برند پالیز افزار و ویردى  

- مدیریت کامل کاربران بر روى ترمینالهاى برند پالیز افزار و برند ویردى کشورکره جنوبى 

Device Console Management



Smart Access Technolgy

Titan

Biometric Biometric Biometric

XXX

Biometric Biometric Biometric Biometric

IP65

222 x 160 x 
59

199 x 120 x 
47

155 x 215 x 
40

160.6 x 214 x 
45.4

149.7 x 208 x 
56.4

149.7 x 208 x 
89.7

SOFTSOFT SOFT SOFT

VoIP _ _

HID iclass Card

Tiara Timax Plus Ubio-X Iris Ubio-X Pro2 Ubio-X Pro lite Ubio-X Face

Embedded
Camera

CPU

LCD

Backlight

Keypad

Function keys

Door Phone

Dimension (W) X
(H) X (D) mm

HID Prox Card

13.56MHz Smart
 Card

125khz-EM Card

Other

RS485

RS232

Wiegand IN
Wiegand OUT

Wireless LAN
(Wi-Fi)

Communication 
with server

Iris 1:N

Iris 1:1

Card

Face 1:N
Face 1:1

Fingerprint 1:N
Fingerprint 1:1
Log Images

Logs

Dust/ Water 
Resistance

Authentication 
Method

94 x 224 x 
35.5

5 5 15

Touch 
Keypad

Touch 
Keypad

Touch 
Keypad

Touch 
Keypad

Touch 
Keypad

Touch 
Keypad

5" Color
 Touch

5" Color
 Touch

3.5" Color
 LCD

5" Color
 Touch

5" Color
 Touch

5" Color
 Touch

5" Color
 Touch

Quad Core
 ARM 1.5GHz

Quad Core
 ARM 1.5GHz  ARM 

Dual Dual Dual Dual Dual

USB USB USB USB SD Card SD Card USB

Optional
Optional Optional

Optional Optional Optional

Optional
Optional

O

O O
O

O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O O O

O

O O O O

O O

TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP

X

X X X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X X

1.0GHz Quad
Core Cortex

A9

1.0GHz Quad
Core Cortex

A9

1.0GHz Quad
Core Cortex

A9

1.4GHz Quad
Core Cortex

A9

500,000 500,000 16,000 500,000 500,000 500,000

50,000

50,000
50,000

500,000 500,000500
500100,000

100,000
100,000 100,000 100,000

100,000

7,000

100,000

150,000

20,000 20,000 20,000
200,000

200,000
200,000

20,000 20,000 20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Tiam

Biometric

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

5,000
5,000
5,000

5,000

5,000

N/A

TCP/IP

USB

O

O

5" Color 
Touch

1.2GHz Dual-
Core ARM 
Cortex A7

Dual

Touch 
Keypad

154 x 152 x 
22

Optional

500,000



Co
m
pa
re
 P
ro
du
ct
s

26

HID iclass Card
Embedded
Camera

CPU

LCD

Backlight

Keypad

Function keys

Door Phone

Dimension (W) X
(H) X (D) mm

HID Prox Card

13.56MHz Smart
 Card

125khz-EM Card

Other

RS485

RS232

Wiegand IN
Wiegand OUT

Wireless LAN
(Wi-Fi)

Communication 
with server

Iris 1:N

Iris 1:1

Card

Face 1:N

Face 1:1

Fingerprint 1:N
Fingerprint 1:1
Log Images

Logs

Dust/ Water 
Resistance

Authentication 
Method

Ubio-X Slim AC5000 Plus AC2200 AC2100 Plus AC-F100 UFace 302

X

TFinger 501

Biometric

IP65 IP65 IP65

Biometric Biometric Biometric Biometric Biometric Biometric

X

X X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X

X

X

X

X

X XX

X

X

X

X

X

X

XX X

X

X

X XX

X

X X

X

X

X

X XXXX X

X

X

X

X

X

X
500,000

100,000 200,000 10,000

10,000

10,000 10,000 10,0001,000

3,0005,000
5,00
500

4,000
4,000
3,000

3,000
3,000

3,000

N/A

N/A N/A

3,000

10,000

10,000

100,000 15,000

15,000

TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP

Dual

USBUSBUSB

OO OO

O

O

O

O
O

OO

O

O

OO O

O
O

O

OO OO O OO

OO

OO

O

O

OOO O

OO O

O

O

O

O

OO O OO

O

OSDP OSDP OSDP

Bluetooth/USB

1.4GHz Quad 
Core Cortex

A9 
533MHz ARM

400MHz 
ARM9

400MHz 
ARM9

5" Color LCD
2.8" Color
LCD

1.77" Color
 LCD

1.77" Color
 LCD

4.3" Color 
Touch

2.4" TFT
 Color LCD

Dual

Touch 
Keypad

Touch 
Keypad

198 x 140 x 
40

193.6 x 165.2 x
 86

68 x 138 x 
41.3

58 x 187.9 x 
51.6

58 x 187.9 x 
51.6

88 x 175 x 
43.5mm

80 x 195.6 x
 23.5 (Upper) / 
54.67(Lower)

1 16
_

SOFT 10 4 4 4

400MHz
 RISC

OptionalOptional Optional

100,00064,000 100,000 100,000 200,000
50,000

10,000,000 1,000,000

Smart Access Technolgy



Smart Access Technolgy

� �Á���ÕÁ���]�cZ�Ô�Y�Ã�Ìy}�½Z°»Y�Z]�®»ZÌa�µZ��Y��Y�§Y�¹�¿�
� ���Á�Ã|��µZ��Y�ÕZÅ�®»ZÌa�d��Æ§�Á�Õ�]�Z̄�[Z�u�cZ�Ô�Y�
�{Y�§Y�Ã�Z¼��Á�¹Z¿�
� ZÅ�®»ZÌa�µZ��Y�ÕY�]��Á|ÀËÁ��ËÁ����]�ÖÀf̂»�®»ZÌa�µZ��Y��Y�§Y�¹�¿�
� |�Z]�Ö¼¿�Ä»Z¿�]�½{Â]��Z]�Ä]�Õ�ZÌ¿�\Ìe�e�¾ËY�Ä]�Á�Ã|��Y�mY��Á|ÀËÁ��Z̄��Z£M�Z]�®»ZÌa�µZ��Y��Y�§Y�¹�¿
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