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  ر وغياب پاليز افزار معرفي سيستم حضو 

سيستمهاي حضور وغياب معمولا براي ثبت زمان ورود وخروج پرسنل از كارتهاي ويژه اي استفاده 

 بدون تماس و . . .  باشند. ،مي كنند. اين كارتها مي توانند باركد 

 

 

 

عت باشد را در ساهنگام ورود به محل كار ، شخص كارت خود كه داراي شماره اي منحصر بفرد مي

تاريخ ورود و نوع ورود ويا خروج در  ،حضوروغياب وارد مي كند.  با اين كار شماره كارت ، زمان 

 حافظه ساعت ذخيره مي گردد. 

قصد خروج براي مرخصي يا ماموريت ساعتي داشته  ، درصورتيكه شخص در بين ساعات اداري

زند و كارت خود را ميهده پيام ، از مشاپس  ورا زده باشد ، ابتدا كليد مرخصي يا ماموريت ساعتي 

زند. همچنين كارت خود را ميبدون زدن كليد ماموريت ويا مرخصي در هنگام  بازگشت به محل كار 

 مي توان بجاي صفحه كليد از كارت هاي ويژه استفاده نمود.

بازدن كليد ماموريت و يا مرخصي ساعتي و يا زدن كارت هاي ويژه بر روي صفحه نمايش پيغام 

ثانيه نمايش داده مي شود كه بايد در همين زمان كارت زده شود تا براي  9به مدت مربوط به آن 

اين زمان كارت بزند  از يا بعد قبل و اگر اين شخص شروع ماموريت ويا مرخصي ساعتي ثبت گردد.

 گردد.كارت عادي ثبت مي

 

 

ام خروج با نشان دادن برگه مرخصي د تا شخص هنگنمعمولا كارتهاي ويژه در اختيار نگهبان قرار دار 

 .نمايدو يا ماموريت به نگهبان از اين امكان استفاده 

اگر مرخصي و يا ماموريت ساعتي قبل از ورود به شركت باشد با زدن كليد و يا كارت ويژه وسپس 

 شيفت تا لحظه ورود مرخصي و يا ماموريت ثبت خواهد شد. يزدن كارت حضور وغياب از ابتدا

پايان مرخصي و يا ماموريت ساعتي كارتزني صورت نگيرد ، از زمان شروع  تا پايان شيفت  اگر در

 كاري مرخصي و يا ماموريت ساعتي ثبت خواهد شد. 

بنابراين هنگام  برگشت از مرخصي و يا ماموريت ساعتي حتماً بايد كارت عادي ثبت گردد در غير 

 موريت ساعتي درنظر گرفته خواهد شد.اينصورت تا پايان شيفت براي او مرخصي و يا ما

 طريقه كارت زدن

 

 مقدمه
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وظيفه ساعت حضوروغياب خواندن شماره كارت و ذخيره آن به همراه زمان ، تاريخ و نوع ورود و 

خروج در حافظه، نمايش شماره كارت و پيغام ارسال شده روي صفحه نمايش ، آلارم زدن در زمانهاي 

 درخواست اپراتور مي باشد.مشخص شده، انتقال و يا تخليه اطلاعات در صورت 

اي طراحي شده است كه راحت ترين حالت را برا ي كار با صفحه كليد، كارت سيستم پاليز به گونه

 خوان و همچنين مشاهده صفحه نمايش فراهم مي كند .

صفحه نمايش بكار رفته گرافيكي و كاملا" فارسي مي باشد .صفحه نمايش در حالت كار عادي 

تاريخ ، روز هفته ، نوع ورود و خروج ، تعداد كارت ذخيره شده و نوع درگاه دستگاه ، ساعت ، 

 گذارد .ارتباطي را به نمايش مي

 

  نصب و راه اندازي 

 باشد .نحوه ارتباط سيستمهاي مختلف ساعت حضوروغياب با كامپيوتر بشرح زير مي

 : RS232ارتباط از طريق پروتكل    -1

متر  50دستگاه ساعت حضوروغياب و فاصله كمتر از اين سيستم جهت استفاده از يك 

 مناسب مي باشد .

 : RS422و ارتباط از طريق  PTR72شبكه اي متشكل از    -2

استفاده از اين سيستم جهت محلهايي مي باشد كه مورد نياز آنها بيش از يك ساعت 

متر باشد  1000و كمتر از  50حضوروغياب و يا فاصله ساعت حضوروغياب با كامپيوتر بيش از 

. 

 :Externalومودم  RS422وارتباط ازطريق  PTR72اي متشكل ازشبكه -3

متر باشد و يا  1000ز ادر صورتيكه فاصله محل نصب ساعت حضوروغياب از كامپيوتر بيشتر 

توان از ساعتهاي بدلايلي امكان پذير نباشد مي RS422اينكه امكان كشيدن كابل جهت ارتباط 

 ستفاده كرد .ا MODEMمجهز به 

 و مودم خارجي:  RS232وارتباط از طريق  PTR72اي متشكل از شبكه  -4

با كامپيوتر در فواصل دور مي توان از مودم خارجي سازگار  RS232براي برقراري ارتباط ساعتهاي 

استفاده كرد . در اين حالت لازم است كه يك مودم خارجي در كنار ساعت و به آن  ( hayes )با 

 اشد در سمت كامپيوتر مي توان از مودم كامپيوتر استفاده كرد .وصل ب

 ساعت كارتزني  
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 در زير قسمتهايي از دستگاه توضيح داده مي شود .

 

 

 

باشد. دراين يكي از قسمتهاي بسيار مهم براي هر سيستم حضوروغياب قسمت ورود اطلاعات مي

 گردد. سيستم اطلاعات از دو طريق كارتخوان و صفحه كليد وارد مي

م است بدانيد براي كارت زدن ) كارتهاي مغناطيس ، باركد ( بايد كارت از جهت مشخص شده در لاز 

كارتخوان حركت داده شود. تا ثبت كارت انجام گيرد ) در غير اينصورت كارتخوان و در نتيجه 

با زدن كارت روي صفحه نمايش نام و نام      سيستم عكس العملي از خود نشان نمي دهد.( 

صداي آلارم   آيد.  در صورت داشتن پيغام ،ي و همچنين شماره كارت به نمايش درميخانوادگ 

         كارت زده شود كلمه  شود و چنانچه در فاصله كمتر از دو دقيقه مجددا" مي شنيده  خاص پيغام 

و شماره كارت ) ودرصورت داشتن پيغام ( پيغام مورد نظر روي صفحه نمايش   ”كارت تكراري “

تواند بطور اختصاصي براي هر فردي پيغام مجزا به ساعت كارتزني اپراتور برنامه مي  گردد.هر ميظا

ارسال نمايد تا هنگام زدن كارت ، شخص پيغام مخصوص به خود را مشاهده نمايد براي اينكه 

 آورد.شخص متوجه پيغام جديد شود دستگاه آلارمي مخصوص به صدا در مي

 اند در هر زمان كارتخوان را فعال ويا غير فعال نمايد.تواپراتور دستگاه مي

درسيستم حضوروغياب پاليز امكان اختصاص دادن گروه خاصي از كارتها براي هردستگاه وجود 

دارد.  به عنوان مثال فرض كنيد سازماني نياز به سه دستگاه حضوروغياب در سه محل مختلف 

ارت در محل كار خود باشند.  براي اين منظور مي داشته باشد و كاركنان هر بخش موظف به زدن ك

 كارتهاي كننده متمايز كد اين كه كرد تعريف ”كد گروه  “كارتزني كدي را بنام  توان براي هر ساعت

 باشد.مي واحد سه آن كاركنان

 

رفت و آمد نمايد  و  حال اگر يكي از پرسنل به  دليل  سنخيت  كــاري مجبور باشد بين اين سه مركز

 بايد  در دو  مراكز مختلف صورت گيرد  خروج  او از  ورود و

مركز  ) دو دستگاه ساعت كارتزني( ديگر گروه ميهمان )فرعي( با كد گروه كارت اين فرد تعريف نمود 

 . اين گروه مشترك بين دستگاههاي كارتزني خواهد بود.

از طريق ساعت كارتزني امكان  قابل ذكر است تعريف گروه هم از طريق نرم افزار حضوروغياب و هم

 پذير است.

 كارت خوان
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شود كه با هر بار روي صفحه نمايش ساعت كارتزني تعداد كارتهاي ذخيره شده نمايش داده مي

 كارتزدن مقدار آن افزايش مي يابد.

 

 

 

باركد يا خطهاي ميله اي داراي استانداردهاي مختلفي مي باشند. درسيستم پاليز از استاندارد )) كد 

(( استفاده شده است. در اين استاندارد فقط  اعداد قابل استفاده هستند و كاراكتر  codebarبار   

پذيرفته نيست. نسبت قطر خطهاي بكارگرفته شده در اين سيستم سه به يك مي باشد. تعداد 

ارقام براي استفاده در ساعت كارتزني پاليز شش رقم درنظر گرفته شده است. كه دو رقم سمت 

كه شماره   010099رزش( گروه كارتزني و چهار رقم باقي مانده شماره كارت مي باشد. مثلًا   چپ )پر ا

 باشد.مي 01و گروه كارتزني  99كارت 

براي تهيه باركد مي توانيد از نرم افزار استفاده و باركد مورد نظر خود را چاپ نماييد. كيفيت چاپ  

باشد  بنابراين استفاده از اين چاپگرها توصيه مي ميچاپگرهاي ليزري بسيار بهتر از چاپگرهاي ديگر 

براي توليد كارت حضور وغياب  كافي است باركد مورد نظر خود را در كناره ) پايين ( كارت   شود.

 كارت مورد استفاده هر كارتي مي تواند باشد. چسبانده و آن را پرس نماييد. 

 

 

را  ايين چسبانده شود تا كارتخوان بتواند آننكته حائز اهميت اينكه بايد باركد تاحد ممكن پ

بخواند. شفاف بودن نايلون پرس نيز بسيار اهميت دارد چون در صورت ناخالصي در نايلون پرس 

 اي باركد ايجاد شده و نظم آنها را برهم بزند. اي بين خطوط ميلهممكن است خط  و يا نقطه

باشد بنابراين براي كارت زدن بايد رت خوان ميخواننده كارت در ساعت كارتزني سمت راست شيار كا

 باركد به سمت راست بوده و كارت از بالا به پايين در كارت خوان كشيده شود. 

 

 

 

( هستند يعني نوار مغناطيس را در طول ، سه قسمت در  trackكارتهاي مغناطيسي داراي سه لبه ) 

هاي مختلف لبه دو و لبه سه( درلبه نظرمي گيرند كه هر قسمت را لبه مي نامند. )لبه يك ،

مغناطيس ، مقدار و روش ريختن اطلاعات متفاوت است. در سيستم پاليز اطلاعات در لبه يك 

 ذخيره مي گردد. 

 باشد.در اين نوع كارت نيز روش كارتزني مانند كارت باركد مي

كارتخوان 

 باركد

كارتخوان 

 مغناطيس
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ص آن استفاده مي به همراه نرم افزار خا Encoderبراي كد كردن كارتهاي مغناطيس از سيستم 

شود كه با اختصاص شماره مورد نظر براي پرسنل ، همچنين نام اشخاص عمل كد گذاري بر روي 

 كارتها انجام مي گيرد. 

با كارتزني مجدد در فاصله كمتر از دو دقيقه از كارتزني قبلي براي همين شماره كارت ) قبل از زدن 

به همراه پيام   ”كد تكراري  “انده شده باشد پيام كارتي ديگر(  در صورتيكه كارت در دفعه قبل خو

 ارسال شده براي شخص روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد .

 

 

 نكته :

را ثانيه كارتخوان  15دستگاه بعد از   UPSهنگام قطع برق ساعت كارتزني ، براي كاهش مصرف  

هاي ساعت كارتزني را و براي روشن شدن مجدد آن در حالت قطع برق يكي از كليد كندخاموش مي 

بزنيد.  بعد از آخرين استفاده از كارتخوان ، سيستم مجدداً كارتخوان را غيرفعال مي كند. در اين 

  “كارتخوان خاموش  “كارتخوان خاموش وبر روي صفحه نمايشگر ساعت جمله  (LED)حالت لامپ 

 شود.ظاهر مي

 

 

 

نگشت بكار گرفته شده است.  و در هر دو درساعتهاي حضور وغياب پاليز دو نوع سيستم اثر ا

 توان تا پنج اثر انگشت ثبت نمود.سيستم براي هر فرد مي

 

 : PF200 سيستم اثر انگشت -1

رود باشد. اثرانگشت در اين سيستم به تنهايي بكار مياثرانگشت مي 200حافظه اين سيستم   

 باشد.و وابسته به كارت حضوروغياب نمي

 :  PF4000سيستم اثر انگشت  -2

اثر انگشت را  دارد. اثر انگشتها به شماره كارت حضور و  4000حافظه اين سيستم ظرفيت 

باشد. يعني براي ثبت اثر انگشتها ابتدا شماره كارت را معرفي كرده و سپس غياب وابسته مي

 گيرد.ثبت اثر انگشت انجام مي

 سيستم اثر انگشت 

 اثر انگشت
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و سپس به موارد حفاظت از سيستم اشاره ابتدا كار با اين سيستم توضيح داده مي شود 

 گردد.مي

معرفي اثر باشد. براي در سيستم هاي اثر انگشت براي ثبت شماره كارت به اثر انگشت نياز مي

شويم. اكنون سه به سيستم وارد   .PROGانگشت پرسنل به ساعت كارتزني بايد از طريق كليد 

 گزينه زير را خواهيم داشت. 

 

 ــــــــر انگشـــــــتاثــــ بتثـــــ

 حــــذف اثـــــــــــر انگشـــــــت

 اثــــــــــر انگشـــــــت  ستليــــ

 

 

  : ثبت اثر انگشت 

سيستم آماده زدن كارت مورد نظر يا وارد كردن شماره مورد نظرازطريق صفه با انتخاب اين گزينه 

 دوگزينه برروي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.باشد.  بعد از ورود شماره كارت و تاييد  كليد مي

 ثبت به همراه اثر .1

 دون اثر بــــبت ثـــ .2

 

 : ثبت به همراه اثر 

ثبت شماره كارت ؛ اثر انگشت نيز نياز مي باشد.  با انتخاب گزينه در اين حالت هنگام كارتزني و 

فحه نمايش ظاهر مي اول و تاييد آن پيغام " براي ثبت ، انگشت را روي حسگر بگذاريد" روي ص

گردد.  دراين هنگام بايد انگشت مورد نظر را روي حسگر سيستم قرارداد بطوريكه بند انگشت روي 

موقع  تماس باشد در برآمدگي زير حسگر قرارگرفته و انگشت كاملًا روي حسگر با فشار كمي در

 انگشت رابرداريد و دوباره روي حسگر قرار دهيد" پيغام " انجام اينكار 

ظاهر مي گردد  براي اينكه موقع كارتزني انگشت به راحتي توسط سيستم خوانده شود همان 

انگشت قبلي را برمي داريم و دوباره مطابق قبل روي حسگر قرار مي دهيم. براي هر شماره كارت تا 

 توان ثبت نمود.  پنج اثر انگشت را مي
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انگشت حس نشد"  روي صفحه  پيغام " ثانيه 5درصورتيكه انگشت را روي حسگر نگذاريد بعد از 

نمايش ظاهر شده  و سيستم براي ثبت شماره بعدي آماده مي باشد.  براي جلوگيري از ثبت اثر 

" انگشت رابرداريد و دوباره روي حسگر قرار          انگشت تا پنج مرتبه هنگام  نمايش پيغام 

 استفاده  نماييد.    Escدهيد " از كليد

 :ثبت بدون اثر 

باشد و بازدن كارت شماره آن در حافظه ذخيره  دراين حالت كارت وابسته به اثر انگشت نمي

شماره كارت  200گردد و اثر انگشت مورد نياز نيست.  ظرفيت اين كارتها بدون اثر انگشت  مي

 باشد . مي

  : حذف اثر انگشت 

 براي حذف اثرانگشت دو انتخاب وجود دارد:

 حذف اثر انگشت خاص -1

 ذف همه اثر انگشتهاح -2

 حذف اثر انگشت خاص:

توان اثر انگشت شماره خاصي را پاك نمود. براي اين همانطور كه از نام اين گزينه پيداست مي

كرده و تاييد  نماييد.  ) ورود   منظور بعد از انتخاب اين گزينه فقط شماره كارت مورد نظر را وارد 

 با كشيدن كارت باشد.(تواند از صفحه كليد و يا شماره كارت مي

درصورت وجود داشتن اثرانگشت براي اين شماره پيغام " اثر انگشت پاك شد " ظاهر و درصورت 

 عدم وجود اثرانگشت پيغام " كارت شناسايي نشد " روي صفحه نمايش ساعت ظاهر مي گردد. 

 

 :حذف همه اثر انگشتها 

ون اثر ذخيره شده در ساعت كارتزني از اين براي پاك نمودن تمامي اثرانگشتها و شماره كارتهاي بد

 گزينه استفاده نمود.

شود و بعد از تاييد با انتخاب اين گزينه پيغام  " توجه تمام اثر انگشتها پاك مي گردد " ظاهر مي

گردد . ودرصورت تاييد اين پيغام همه اثرانگشتها و آن پيغام " آيا مطمئن هستيد " ظاهر مي

اثر پاك شده و پيغام  " اثرانگشتها پاك شد " روي صفحه نمايش ظاهر شماره كارتهاي بدون 

 شود.مي

 

 :ليست اثر انگشت 

 گردد.براي مشاهده شماره اثر انگشتهاي ثبت شده از اين گزينه استفاده مي
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 معرفي سنسور اثر انگشتFPS110     : 

ده است. اگرچه موارد اين سنسور يك قطعه نيمه هادي است كه براي سالها بدون دردسر طراحي ش

باشـد. ملاحظـه يـك سـري مـوارد مراقبـت از سنسـور كمـك محـدود مـي FPS100سرويس و نگهداري 

 نمايد تا به عملكرد بالاي آن مطمئن باشيم.مي

 :پاك كردن سنسور اثر انگشت 

شـود . ايـن رسـوبات باز مانده روغني بواسطه استفاده مكرر اثر انگشت روي سطح سنسور جمع مي

اي يكبار سنسـور تميـز شـود. شود كه حداقل هفتهشود . توصيه مياجراي عملكرد سنسور مي مانع

 اما هر زمان كه رسوبات چربي بصورت مشهود روي سنسور ديده شود بايد سنسور تميز شود.

براي تميز كردن سنسور از الكل ايزو پروپانل و پارچه نرم سفيد و تميز يا دستمال كاغـذي اسـتفاده 

 شود استفاده ننماييد.. به هيچ وجه از پارچه هاي زبر كه باعث خراشيدگي سنسور مينماييد

 :نگهداري از سنسور اثر انگشت 

FPS110   جهت عملكرد بالا حتي در شرايط سخت طراحي شده است با اين وجـود احتياطهـايي جهـت

سـاكن بـدن آسـيب بواسطه تخليـه الكتريسـيته  PFS100جلوگيري از صدمه ديدن بايد انجام داد.  

بينــد هرچنــد سنســور بــا پلاســتيك هــادي كــه بــه زمــين دســتگاه متصــل اســت محافظــت شــده مــي

  است.شما براي تخليه درست

 

سنسـور   الكتريسـيته سـاكن بـدن قبـل از لمـس سـطح سنسـور  پلاسـتيك هـادي را لمـس نماييـد.

 اثرانگشت را نزديك منابع حرارتي قرار ندهيد.

( درجه سانتيگراد قابـل نگهـداري اسـت . امـا در دمـاي ) 160(    تا )-65ي )سنسور اثر انگشت در دما

 كند .( درجه سانتيگراد كار مي 65صفر( تا ) 

 .قرار ندهيد  و يا رطوبت شديد معرض باران  سنسور را در

نمايـد. بـه اسـتثنال الكـل هـيچ مـايعي را روي سنسـور ( عمل مـي %95%(  تا  ) 5سنسور در رطوبت )

 .نريزيد

 هرگز سنسور اثر انگشت را در شوكها و لرزشهاي شديد قرار ندهيد.

 هرگز سنسور اثر انگشت را با فلزات و مواد سخت تماس ندهيد.

 

 

 

 

 صفحه كليد
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ساعت كارتزني بصورت مستقل از كامپيوتر كار مي كند. به اين معني كه براي كار خود نياز به 

م ، تخليه اطلاعات و پيغام گذاري براي اتصال به كامپيوتر ندارد و فقط هنگام تنظيمات سيست

 پرسنل به كامپيوتر وصل مي گردد .

در  در دسترسي به نرم افزار و يا سخت افزار سطوح امنيتي مختلفي در نظر گرفته شده است كه

 سطح دسترسي به سخت افزار توضيح داده مي شود . پايين ، 

به همه  ارد كردن رمز ) تا هشت رقم (مدير با و  : ( Supervisor )الف (  سطح دسترسي مدير 

 مي باشد.   .PROGقسمت هاي سيستم دسترسي خواهد داشت.  دريچه ورود كليد 

به قسمت هاي كاربر با وارد كردن رمز ) تا چهار رقم (   : ( Operator )ب (  سطح دسترسي كاربر 

 .مي باشد F1دسترسي خواهد داشت.  دريچه ورود كليد مشخصي از سيستم 

 : روش استفاده از كليدهاي موجود بر روي دستگاه 

 كليدهاي بكار رفته به چهار بخش تقسيم مي شود.

 الف ـ كليدهاي اعداد ) از صفر تا نه (

 ب ـ كليدهاي ماموريت ، مرخصي،ورود و خروج  

 ج ـ كليدهاي كنترلي ) تاييد ـ صرفنظرـ اپراتور 

 (  .PROGـ  RESETحركتي ـ ـ كليدهاي 

 (  F3الي  F1 د ـ كليدهاي تابع )

 ( كليدها به همراه 1در شكل)

 (1شكل )     علائم مشخص كننده آنها آمده است .

 

 

 

 

اين كليدها براي ورود اعداد در تنظيمات و ورود شماره كارت از طريق صفحه كليد سيستم بكار مي 

 رود.

 :  1كليد عدد 

باشد يعني بعد از زدن اين كليد اگر كارت زني صورت گيرد از ابتداي ر سرويس مياين كليد تاخي

 شود.شيفت تا لحظه كارتزني تاخير در نظر گرفته نمي

 : 5كليد عدد 
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 رخصيم                   ماموريت  

 

 

 ESC                تاييد 

 

 

F1 
 
 F2 
 
 F3 
 
 

      
 
      

 برنامه

 
 

 كليدهاي اعداد
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و برخي فرعي  ،گروههاي اصلي  ،جهت مشاهده عملكرد دستگاه ، تعداد كارتهاي فعال ، مد دستگاه 

 . ار مي گيردمشخصات ديگر سيستم مورد استفاده قر 

 :  6كليد عدد 

 جهت مشاهده شماره سريال، ويرايش و نوع كارتخوان در نظر گرفته شده است.

 

  : كليد ورود يا آغاز شيفت 

استفاده از اين كليد براي كساني لازم است كه ورود و خروج آنها طبق ساعت مشخص صورت نمي 

باشد)ساعتي( ، لذا اين افراد هنگام وارد م ميگيرد و فقط مقدار زمان حضور آنها در محل كار مه

شدن به سازمان ،  كليد مذكور را فشار داده و تا زماني كه پيغام " ورود " روي صفحه نمايش نشان 

 شود، كارت خود را مي زنند و شروع كار را اعلام مينمايند .داده مي

 

 

 : كليد خروج يا پايان شيفت 

افرادي استفاده مي شود كه ورود خود را از طريق كليد ورود اعلام  كرده  اين كليد براي اعلام خروج

 كنند.و با زدن كليد خروج و كشيدن كارت پايان كار را اعلام  مي

مشخصات پرسنلي نوع  نرم افزار در كساني كه ازكليد ورود وخروج استفاده مي كنند لازم است در

 شود. تعريف ”بدون محدوديت“ورود وخروجشان ازنوع

 توجه : 

براي كساني كه ورود و خروج آنها طبق ساعت مشخصي نيست ولي بايد در يك محدوده مشخص 

شب كارت بزنند استفاده از اين كليدها لازم نيست فقط بايد نوع ورود و  10صبح تا  6از روز مثلا 

مي گذرد بايد حتما" از كليدهاي  24تعريف شود . ولي اگر ساعات از  خروج آنها در برنامه ، ساعتي

 ورود و خروج استفاده نمود.

  : كليد مرخصي 

 از اين كليد جهت ثبت  خروج براي مرخصي ساعتي استفاده مي گردد .

تواند مورد استفاده توان چهار نوع تعريف نمود. اين تعريف با فعال شدن ميمرخصي ساعتي را مي

براي استفاده از اين  توان براي هر نوع مرخصي نامي مناسب اختصاص داد.گيرد. همچنين مي قرار

مرخصي نوع  “امكان ابتدا كليد مرخصي را زده و پس از شنيدن آلارم مخصوص و مشاهده پيام 

توانيد با كليدهاي اعداد مرخصي هاي ديگر مي. درصورت تعريف مرخصيبزنيد را خود كارت ”اول 

نظر خود را انتخاب نماييد. توجه داشته باشيد كارتزني بايد در حين شمارش معكوس و قبل از مورد 

    
 
 

     
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اتمام آن صورت گيرد.  و قبل و بعد از شمارش معكوس كارت عادي ثبت خواهد شد.  براي انتهاي 

 مرخصي در هنگام برگشت به سازمان ، فقط كارت عادي ، ) بدون زدن كليد مرخصي (  زده مي شود.

 

 

  : كليد ماموريت 

روش بكارگيري اين كليد ماننـد كليـد  از اين كليد جهت ثبت  ماموريت ساعتي استفاده مي گردد .

 باشد.مرخصي مي

 : كليد تاييد 

 استفاده ازاين كليد حكم تائيد اطلاعات وارد شده را دارد .

 : كليد صرفنظر 

 ز انجام تغييرات بكار مي رود .براي صرفنظر كردن ا

 :كليدهاي حركتي بالا و پايين 

ايــن كليــدها بــراي حركــت روي منوهــاي موجــود بــر روي نمايشــگر و تعيــين نــوع ورود و خــروج بكــار 

 روند.مي

  كليدRESET  : 

 براي شروع بكار مجدد سيستم استفاده مي شود .

 كليـد   كارتزني  از طريق دوساعت  براي  ورود به  سيستمPROG. مـدير ( و ( F1 ( مـورد  ) اپراتـور

 استفاده قرار مي گيرد .

  كليدF1: )اپراتور ( 

هاي شماره كارت ، تسـت سيسـتم ، زمـان نمـايش ، گـزارش گيـري دسترسـي با اين ورودي به گزينه

 خواهيم داشت.

 

 ه همـراه درصورتيكه هر يك از كليدهاي مرخصي ، ماموريت ، تاخير سرويس و گـزارش سـاعتي بـ

شود سيستم در مد پيوستگي رفته و بعد از هر كارتزني دوباره در همان مـد قـرار  استفادهاين كليد 

خواهد گرفت . چنانچه بعد از ده ثانيه كارتزني صورت نگيرد دسـتگاه از ايـن مـد خـارج خواهـد شـد. 

 گردد.غير فعال ميبه عنوان ورود به قسمت اپراتوري   F1توجه داشته باشيد كه در اين حالت كليد 
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 دهد.قابليت برنامه ريزي و تنظيمات مختلف را در اختيار ما قرار مي  .PROGورود از طريق  

 توضيح داده خواهد شد. F1و سپس ورود ازطريق   .PROGدر زير ابتدا ورود از طريق 

 

 شود .مي منوي درخواست رمز روي نمايشگر ظاهر  F1) برنامه( و يا  PROGبا زدن كليد 

 

 كلمه رمز :

 

 ESC                    نظر صرف

 (2شكل)

مـي  ESCبـا كليـد  انصـرافبا وارد كردن رمز صحيح و تاييد آن به صفحه اول مي رويم و در صـورت 

 توان از وارد شدن به مرحله بعد صرفنظر كرد .

 

 كنـــــــترل دستـــــگاه روي . . .

 فــــــــعال ثبــــــت كــارتـــــــهاي

 حــــذف كــارتـــــــهاي فــــــــعال

 ليـــست كــارتـــــــهاي فــــــــعال

 (3شكل)

 : . . . كنترل دستگاه روي 

باتوجه به اينكه سازمانهاي مختلف نوع عملكرد خاصي را از سيستم انتظار دارنـد بدينصـورت كـه در 

مراكــز ديگــر كنتــرل روي افــراد غيــر مجــاز اعمــال بعضــي مكانهــا كنتــرل روي افــراد مجــاز و در بعضــي 

 ) برنامه( .PROGكليد 
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گردد. لذا اين سيستم قابليت هر دوعملكرد را به كاربربـا انتخـاب خواهـد داد. بـا انتخـاب گزينـه مي

( عملكرد سيستم روي افراد غير مجاز تنظيم خواهـد شـد در صـورت تعريـف هركـارت 3-1يك ازشكل)

ز قـرار خواهـد گرفـت و بقيـه افـراد تعريـف نشـده در براي دستگاه اين فرد جزل ليست افراد غير مجا

 ليست افراد مجاز براي كارتزني خواهند بود.

( عملكرد سيستم روي افراد مجاز قرار خواهد گرفت در صورت تعريف 3-1از شكل) 2با انتخاب گزينه 

نشـده  هر كارت براي دستگاه اين فرد جزل ليست افراد مجاز فرار خواهد گرفت و بقيه افـراد تعريـف

در ليست افراد غير مجاز براي كارتزني خواهند بود و سيستم از كارتزني اين افراد جلـوگيري خواهـد 

 كرد.

 در ساعت كارتزني پاليز دو نوع كنترل روي كارتها وجود دارد:

 افــراد غـــير مجـاز  -1

 افــــــراد مجـــــــــاز -2

 (3-1شكل)

 

  :ثبت كارتهاي فعال 

 تهـاتوانيـد بـا تعريـف كارمه پرسنل جز چند نفـر بتواننـد در سيسـتم كـارت بزننـد مياگر بخواهيد ه

منـوي اول  (( و انتخـاب كنتـرل روي افـراد غيـر مجـاز 3درگزينه ثبت كارتهاي فعال )منـوي دوم شـكل

 ( اين عمل را انجام دهيد. 3 -1شكل 

 .باشدكمتر از افراد مجاز  افراد غير مجاز كارتزني اين حالت بهتراست هنگامي استفاده شود كه 

درصورتيكه تعداد كارتهاي مجاز كمتر باشد سيستم را روي حالت افراد مجاز قرار داده و سپس ثبت 

 دهيم.كارتهاي فعال را انجام مي

توانيد كـارت جهت تعريف كارتهاي مجاز ويا غير مجاز براي سيستم ، پس از ورود به اين گزينه مي

بكشيد و يا ازطريق صفحه كليد شماره مورد نظر خود را به دستگاه كارتزني  مورد نظر را در كارتخوان

معرفي نماييد. درصورت تكراري بودن شماره وارد شده سيستم پيغام "اين كارت قـبلًا ثبـت شـده" را 

 دهد.نمايش مي

 ثبت كارتهاي فعال:  منظور از كارت فعال كارتي است كه سيستم با توجه بـه عملكـرد خـود روي آن

حه كليـد شـماره چهـار رقمـي توانيد هم توسط صفكند. در اين قسمت شما مياعمال محدوديت مي

كارت خود را وارد نمايد يا در همين قسمت فقط كارت خود را در قسمت كـارتخوان دسـتگاه بكشـيد 
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تا شماره مورد نظر ثبت گردد در صورتيكه قبلًا اين شـماره در حافظـه سيسـتم موجـود باشـد پيغـام 

 گردد.ن كارت قبلًا ثبت شده ظاهر مياي

 :حذف كارتهاي فعال 

را   ”شماره خاص و تمامي كارتها فعال“رود. در اينجا دو حالت براي حذف كارتهاي فعال بكار مي

 توانيد انتخاب نماييد.مي

 

 

 :ليست كارتهاي فعال 

وانيد كارتهاي فعال در تدهد. با كليدهاي حركتي بالا و پايين ميليست كارتهاي فعال را نمايش مي

 اين سيستم را مشاهده نماييد.

 رويم.(  مي4با زدن كليد صفر به شكل)

 تنظــــــيم ســــاعت و تـــــاريخ

 تنظــــــيم شـــــماره دستـــــگاه

 تعـــــريف درگــــــــــاه ورودي

 تعـــــريف  ورودي ،  خروجي

 (4شكل)

 :تنظيم ساعت و تاريخ 

شود. در اينجا كليد و يا تنظيم ساعت و تاريخ و روز هفته از اين گزينه استفاده مي براي تغيير

گيرد. براي تعيين روز هفته) مورد استفاده قرار مي Escو  Enterهاي اعداد ، كليدهاي حركتي، 

ندارد. گردد. روز هفته در ذخيره زمان كارتزني اثري كليد اعداد استفاده مي شنبه ، يكشنبه ، و ...( از

 يعني اگر اشتباه باشد تاثيري دراطلاعات ذخيره شده ندارد.

 

 

 

 : تنظيم شماره دستگاه 

اي باشد تا هنگام ارتباط  با دستگاه مورد اي جداگانهتواند داراي شمارههر دستگاه حضور وغياب مي

 نظر آن را تنظيم و يا دريافت اطلاعات نمود.

 (. 22و يا     01را دو رقمي انتخاب نماييد) مثلًا  توجه داشته باشيد حتماً شماره دستگاه
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 :تعريف درگاه ورودي 

 براي ارتباط ساعت با كامپيوتر و يا وسيله ديگر سه نوع پروتكل ارتباطي  وجود دارد.

 RS232رابط  (1

 RS422رابط  (2

 MODEMرابط  (3

 براي انتخاب هر يك بايد شماره آن را انتخاب كرده و سپس تاييد نمود.

ودم اگر ساعت داراي مودم باشد بعد از تاييد به منوي تعريف درگاه ورودي برخواهد درحالت م

گشت و در صورت عدم ارتباط كابل مودم بين ساعت و مودم ، پيغام " مودم آماده نيست" روي 

شود و در صورتيكه ساعت داراي مودم نباشد پيغام " مودم غير فعال " ، روي صفحه ظاهر مي

 شود.ميصفحه نمايش ظاهر 

  :تعريف ورودي ، خروجي 

 

 با زدن كليد صفر صفحه بعدي را خواهيم داشت.

 تغـــــــيير رمــــــــز سيــــــستم

 تــــعريف گـــــــروه كــــــــاري

 حـــــــذف اطلاعـــــات حضــور

 عملـــكرد صفـــــــحه كلـــــــيد

 (6شكل)

 :تغيير رمز سيستم 

را تغييردهيد. با ورود به اين گزينه  توانيد رمزبه سيستم مي راد غير مجازبراي عدم دسترسي اف

براي صحت رمز،  بعد از ورود رمز و تاييد آن، گردد" روي صفحه نمايش ظاهرميرمز جديد پيغام"

 شود.تكرارآن نيزاز شما درخواست مي

 همانطور كه قبلًا توضيح داده شد دوسطح دسترسي وجود دارد

   كاربر -1

 ر مدي -2
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خواهد  135باشد رمز كاربر  123456يعني اگر رمز اصلي   .مي باشدرمز كاربر اعداد فرد رمز اصلي 

 بود.

 

 :تعريف گروه كاري 

توانيد به كارتهايي با گروه خاص اجازه كارتزني بدهيد و از كارتزني گروههاي ديگر جلو شما مي

 ريد.گيري نماييد. براي اين منظور گروه اصلي را در اختيار دا

اگر غير از گروه اصلي لازم باشد گروه ديگري نيز در سيستم كارت بزنند بايد گروه فرعي را برابر با 

 آن گروه تعريف نمود.

دستگاه در حالت آزمايش كارتخوان قرار خواهد گرفت و بدون ثبت  34باتعريف گروه اصلي برابر 

 دهد.و يا باركد را نمايش مي كارت فقط شماره كارت ، گروه كارت و خطاهاي احتمالي كارت

 

  :حذف اطلاعت حضور 

ماند و بعد از آن روي اولين اطلاعات كارت قبل در سيستم ذخيره مي 15000در سيستم پاليز تا 

شود. بنابراين لازم است قبل از اين عمل اطلاعات دستگاه توسط كامپيوتر تخليه بازنويسي مي

ت ذخيره شده در دستگاه را با توجه به تاريخهاي داده تواند كليه اطلاعاشود. كاربر هميشه مي

شده به سيستم دريافت و بازخواني نمايد. بازدن كليد حذف اطلاعات حضور و تاييد پيام هشدار 

 كارت حذف و امكان بازيابي آن ديگر ميسر نخواهد بود. 15000نوشته شده كليه اين 

 

   :عملكرد صفحه كليد 

يا غير فعال نمود.  توان فعال ووريت ، مرخصي و گزارش ساعتي را ميكليدهاي ورود ، خروج ، مام

( را انتخاب 2(  و غير فعال كردن عدد )1براي فعال عدد ) براي اين منظور با وارد شدن به اين گزينه 

 و سپس تاييد نماييد.

 رويم.با زدن كليد صفر به صفحه بعد مي

 نمــــايش عنــــاوين ســـــاعتي

 ن مــــــدهاي فــــــــعالتعـــــيي

 حــــــذف مــــــدهاي فــــــــعال

 ليـــــست مـــــــدهاي فــــــــعال

 (7شكل)
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   :عناوين ساعتي 

در سيستم حضور وغياب پاليز چهار نوع ماموريت ساعتي و چهار نوع مرخصي ساعتي قابل تعريف 

ط يك نوع مرخصي و يا ماموريت فعال باشد.  البته توجه داشته باشيد در حالت عادي فقمي

توانيد حالات ديگر مرخصي و ماموريت ساعتي را تعريف نموده و فعال باشد و در صورت نياز ميمي

 نماييد. با انتخاب اين گزينه دو حالت زير را خواهيم داشت:

 بخواند  RAMاز  -2بخواند                     EPROMاز  -1

  ازEPROM   :بخواند 

اند را در تاندارد مرخصي و ماموريت نوع اول الي چهارم  كه توسط شركت تعريف شدهحالت اس

 توانيد از آنها استفاده نماييد.اختيار داريد. با تعيين مدهاي فعال مي

  ازRAM   :بخواند 

توان از طريق نرم افزار كامپيوتر تغيير داد.  با انتخاب اين نام مرخصي و ماموريتهاي ساعتي را مي

ينه هنگام استفاده از مرخصي و ماموريت ساعتي نامهاي تعيين شده توسط شما روي صفحه گز 

 شود.نمايش ظاهر مي

   :تعيين  مدهاي فعال 

هرگاه مايل باشيم سيستم تنها در يك مد خاص عمل نمايد عدد مد فعال را در اين گزينه وارد 

 نماييد. )مثلًا تاخير سرويس يا مرخصي نوع چهارم(

 براي مرخصي نوع اول تا چهارم    4تا   1كليد 

 براي ماموريت نوع اول تا چهارم   8تا    5كليد  

 براي تاخير سرويس   9كليد 

 كليد عدد صفر براي حالت عادي سيستم

 

   :حذف مدهاي فعال 

باشند و تنها مرخصي نوع اول و ماموريت با اين گزينه كليه مدهاي فعال از سيستم قابل حذف مي

 شوند.ل با زدن كليدهايشان نمايش داده مينوع او 

   :ليست مدهاي فعال 

توانيد با استفاده از كليدهاي ماموريت و مرخصي استفاده نماييد را نمايش مدهايي را كه شما مي

 دهد.مي
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 رويم.با زدن كليد صفر به صفحه بعد مي

 تـــــعريف بـــــرنامه زمــــــاني

 خروج تعـــــيين نـــوع ورود و

 تنظــــــــــيم ســـــرعت انتقـــال

 

 (8شكل)

   :تعريف برنامه زماني 

توان در ساعات مشخص حالت ساعت كارتزني را روي حالت ورود ويا خروج قرار با اين گزينه مي

باشد در اين چهار ساعت اگر كارتزني صورت گيرد  00:12الي  08:00داد. مثلًا اگر تعريف بصورت 

گردد واگر بخواهيم در زمان ورود كارت خروج ثبت گردد بايد كليد از آن خروج ثبت ميورود و پس 

 خروج را زده و بعد از آن كارت خود را بزنيم.

 

 :تعيين نوع ورود و خروج 

 در سيستم كارتزني پاليز دو حالت كارتزني قابل استفاده است :

اولين كارت را ورود و دومين  تعيين نوع ورود و خروج به ترتيب كارتزني باشد نرم افزار .1

 گيرد.كارت را خروج درنظر مي

تعيين نوع ورود و خروج با استفاده از تعريف برنامه زماني كه در زمانهاي مشخص شده  .2

 گردد.ورود و در خارج آن زمان خروج ثبت مي

 تعريــف نــرم افزاري -1

 تعريف سخت افزاري -2

 (8-2شكل )

 :تنظيم سرعت انتقال 

البته توجه داشته باشيد  شود سرعت انتقال اطلاعات را تعيين نمود )ر موارد خاص لازم ميگاهي د

 درحالت استفاده عادي از سيستم نيازي به اين تنظيم نيست.( 

 

 
  F1كليد   
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 مي باشد. با زدن اين كليد منوي درخواست رمز ظاهر مي شود .  F1كليد ورودي به اين قسمت  

 

 رمز اپراتور :

 ESC          صرفنظر        

 (9شكل)

 با وارد كردن رمز صحيح و زدن كليد تاييد به صفحه گزينه هاي مربوط به اپراتور خواهيم رفت .

 

هاي شماره كارت ، تست سيستم پاليز ،  زمان نمايش و گزارش گيري را داريم در اين صفحه گزينه
. 
 

 شمــــــــــــــاره كـــــــــــــــارت

 ــــــستم پــاليــــزتســــــت سيـــ

 زمــــــــــــــان نمـــــــــــــــايش

 گـــــــــــــــــزارش گيــــــــــري

 (10شكل)

 انتخاب گزينه ها با كليدهاي حركتي بالا و پايين و زدن كليد تاييد انجام مي گيرد.

 :شماره كارت 

فحه كليد به ساعت كارتزني وارد نمود. توان از طريق صبا استفاده از اين گزينه شماره كارت را مي

اگر شماره كارت اشتباه وارد شود مي توان با كليد صرفنظر به صفحه گزينه اول بازگشت و دوباره 

، ماموريت ، ورود ، با وارد كردن هر شماره كارت و فشار كليدهاي مرخصي شماره كارت را وارد نمود. 

توان ثبت نمود ) مثال: براي مرخصي ساعتي را مي خروج ، گزارش و تاييد حالتهاي مختلف تردد

 بعداز وارد كردن شماره كارت كليد مرخصي ساعتي را فشار دهيد.(

 :تست سيستم كارتزني 

 شود.سيستم كارتزني از اين گزينه استفاده مي صحتبراي اطمينان از 

 

 تســـــــت  حـــــــــــافظـــــــــــه

 RS232تســـــــت درگــــــــاه 
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 تســـــــت خروجــــي ، ورودي

 تســـــــت صفــــــحه كليـــــــــد

 (12شكل)
 

 :تست حافظه 

كند.  درصورت يافتن خطا در هر بانك شماره سيستم چهار بانك حافظه موقت خود را خطا يابي مي

صفحه  دهد و در صورت سلامت حافظه پيغام    " اشكال پيدا نشد "  رويآن بانك را نمايش مي

 شود.نمايش ظاهر مي

    تست درگاهRS232 : 

زمين مدار   5ورودي و خروجي و پين  3و  2پينهاي  RS232در حالت استاندارد درگاه ارتباطي  

را به يكديگراتصال داده و  3و 2باشد.  بنابراين براي آزمايش درگاه ارتباطي ابتدا پايه هاي مي

اشكال درسخت افزار" و در صورت  ت داشتن خطا پيغام "سپس گزينه تست درگاه را بزنيد. در صور 

 گردد.سالم بودن پيغام "اشكالي پيدا نشد" روي صفحه نمايش ظاهر مي

 :تست خروجي و ورودي 

 در اينجا دو گزينه خروجيها  و وروديها را داريم.  

 :خروجيها 

 شوند.اه چك ميبا انتخاب اين گزينه خروجي هاي سيستم شامل رله يك ، رله  دو وزنگ دستگ

 :وروديها 

با انتخاب اين گزينه و قرار دادن  ولتاژ صفر و يا پنج ولت بر روي وروديها روي صفحه نمايش 

 استفاده نماييد.    Escشود. براي خارج شدن از اين حالت از كليد عدد صفر و يا يك ظاهر مي

 

 :تست صفحه كليد 

 به آن كليد روي صفحه نمايش  ظاهر خواهد شد. با انتخاب اين گزينه و زدن هر كليد، عدد مربوط

 

 :زمان نمايش 

با اين گزينه مي توان زمان نمايش پيغامها را افزايش داد . اين زمان بين صفر تا نه ثانيه مي 

تواند انتخاب گردد.  با انتخاب يك عدد مكان نما كلمه تاييد را مشخص مي كند با تاييد ، اين 

ته مي شود و در صورت صرفنظر كردن زمان نمايش همان زمان قبلي زمان براي نمايش درنظر گرف

 خواهد بود .
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 زمان به ثانيه :

 

 

 : گزارش گيري 

اين گزينه براي گزارش گيري بر روي چاپگر بكار مي رود.  گزارش در اينجا شامل اطلاعات ورود و 

باشد. و درصورت . . .   مي خروج و زمان و تاريخ  كارتزني  بدون محاسبه كسركار و اضافه كار و

وصل  نبودن چاپگر به سيستم حضوروغياب پيغام " چاپگر آماده نيست " روي نمايشگر مي آيد 

 اي  نواخته مي شود .همچنين آلارم ويژه
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  ارتباط كامپيوتر با ساعت كارتزني 

داده شـده و در صـورت در اين ضميمه روشهاي ارتباطي مختلف ساعت كارتزني با كامپيوتر توضيح 

 عدم ارتباط به همه موارد زير توجه نماييد.

 ارتباط ساعت كارتزني با كامپيوتر به چند شكل امكان پذير است:

1- RS232 

2- RS422 

3- MODEM 

 كارت حافظه -4

 كارت شبكه -5

 

  ارتباطRS232 : 

 در اين پروتكل نكات زير حائز اهميت است.

  متر باشد. 60فاصله ساعت تا كامپيوتر كمتر از 

 .سيم بندي در اين روش ارتباطي بصورت زير است 

در دو سوي سيم مورد  5و  3،   2هاي گيرد. پايهقرار مي D9در دو طرف كابل ارتباطي سوكت مادگي 

 باشد.ها بصورت زير مياستفاده بوده و اتصال پايه

 ل(طرف مقاب 2به  3طرف مقابل( و) پايه  3به  2طرف مقابل( و) پايه  5به  5) پايه 

2   >-------------<  3 

3   >-------------<  2 

5   >-------------<  5 

 

 .كابل ارتباطي بين ساعت و كامپيوتر قطع و يا اتصال كوتاه نباشد 

  انتخاب درگاهRS232 ساعت كارتزني 

  افزارنرمكانالهاي ارتباطي يكي بودن شماره دستگاه ساعت كارتزني با شماره انتخابي ساعت در 

 انت(خاب صحيح درگاه ارتباطيCOM1   وياCOM2) در قسمت كانالهاي ارتباطي نرم افزار 

  Aضميمه 

 كليد
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 سالم بودن درگاه ارتباطي كامپيوتر 

 

 

 ارتباطRS422  : 

در اين پروتكل از يك تقويت كننده تفاضلي استفاده شـده اسـت بـه ايـن صـورت كـه در دو طـرف   

 EXTERNALپيوتر تقويت كننده خارجي ) كابل ارتباطي تقويت كننده مورد نياز است. در سمت كام

 گيرد. ( و در سمت ساعت تقويت كننده داخل ساعت كارتزني قرار مي

 تواند تا يكهزار مترباشد.فاصله ساعت تا كامپيوتر مي 

  در اين روش از كابل سه رشته با يك سوكتD9  مادگي و يك سوكتD9 شود. نري استفاده مي

 ها به صورت زير اتصال خواهند داشت.شود. پايهمي استفاده 7و  6،  5هاي از پايه

 ( 7به پايه  7( و ) پايه  6به پايه  6(  و ) پايه  5به پايه  5) پايه 

  دستگاه به هم از پروتكل  32براي شبكه نمودن ساعتها تاRS422 شود.استفاده مي 

  انتخاب درگاهRS422 ساعت كارتزني 

 

  افزارني با شماره انتخابي ساعت در نرميكي بودن شماره دستگاه ساعت كارتز 

 .فقط لامپ سبز دستگاه رابط روشن باشد 

 سالم بودن درگاه ارتباطي كامپيوتر 

 

 :ارتباط مودمي 

درارتباط مودمي ، اطلاعات ديجيتال توسط مودم به اطلاعات آنالوگ ) امواج ( تبديل شده و توسط 

سط مودم دوم ، دوباره به اطلاعات خطوط مخابرات به محل ديگر منتقل گرديده و سپس تو

باشد. توجه گردد. بنابراين در هر ارتباط مودمي  به دو دستگاه مودم نياز ميديجيتال تبديل مي

 باشد.  نكات مهم در ارتباط مودمي عبارتند از:داشته باشيد در اين نوع ارتباط فاصله مطرح نمي

 انتخاب درگاه مودم ساعت كارتزني 

  ساعت كارتزني با شماره انتخاب شده در نرم افزاريكي بودن شماره 

 )آماده بودن مودمها در دو طرف ) ساعت كارتزني و كامپيوتر 

 داشتن بوق در خطوط تلفن 

 شماره گيري صحيح شماره مودم مقابل 
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 سالم بودن كابلهاي اطلاعات مودم 

 روشن بودن مودمها 

 جانبي ديگرمانند فكس عدم مشترك بودن خط ارتباطي مورد استفاده با دستگاههاي 

 

  در صورتيكه ساعت كارتزني روي خط  داخلي ارتباط دارد خط مودم كامپيوتر هم بايد داخلي

تواند باشد ولي اگر خط تلفن ساعت كارتزني روي خط اصلي قرار داشته باشد ، كامپيوتر مي

 روي خط داخلي و يا خارجي قرار بگيرد.

 بار توسط ساعت كارتزني آماده سازي شود. اين  مودم سمت ساعت كارتزني بايد حداقل يك

آماده سازي بدين معناست كه مودم با اولين بوق خط را بردارد و سرعت خود را با ساعت 

 كارتزني يكي نمايد.

 .درانتهاي ارتباط مودمي بايد از طريق نرم افزار قطع ارتباط انجام گيرد 

 

 باشد:سيم بندي كابل مودم ساعت بصورت زير مي

saat  Modem 

1  1 

6  6 

2 <---------------> 2 

7  7 

3 <---------------> 3 

8  8 

4  4 

9  9 

5 <---------------> 5 

 

 :   D25به        D9معادل تبديل 

D25  D9 

8 Carrier Detect 1 

3 Receiver Data 2 

2 Transmit Data 3 
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20 Data Terminal Ready 4 

7 Ground 5 

6 Data Set Ready 6 

4 Request to Send 7 

5 Clear to Send 8 

22 Ring Indicator 9 

 

باشـد و تغييـري در سـيم كابل مودم سمت كامپيوتر در نرم افزار وينـدوز حالـت اسـتاندار كابـل مـي

 گردد.بندي كابل ايجاد نمي

 كند:ير تغيير  ميبه شكل ز   DOSسيم بندي كابل مودم سمت كامپيوتر در نرم افزار 

Computer  Modem 

1 <--------------- > 1 

6 <--------------- > 6 

2 <--------------- > 2 

7  7 

3 <--------------- > 3 

8  8 

4 <--------------- > 4 

9 <--------------- > 9 

5 <--------------- > 5 

 

 

 

 : كارت حافظه 

باشد. در مواقعي جهت انتقال اطلاعات از ساعت كارتزني به كامپيوتر ميكارت حافظه دستگاهي 

توان براي انتقال كه امكان ارتباط از روشهاي قبلي توضيح داده شده نباشد از اين روش مي

اطلاعات استفاده نمود. روي اين دستگاه كليد دو حالت ساعت و كامپيوتر تعبيه شده است براي 

به كارت حافظه كليد را به سمت ساعت قرار دهيد. با كشيدن كارت با  انتقال اطلاعات از ساعت

شود. و براي درساعت كارتزني  دستور انتقال اطلاعات به ساعت داده مي  0014و شماره  99گروه 

كامپيوتر قرار داده و دستگاه را  انتقال اطلاعات از كارت حلفظه به كامپيوتر كليد آن را در جهت

 منوي ارتباط تخليه ساعت را انجام دهيد. روشن نموده و از 

    سيم ارتباطي براي كارت حافظه كابل ارتباطيRS232   باشد. مي 
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 .در صورت عدم ارتباط به جهت كليد توجه نماييد 

  براي شارژ باطري داخلي كارت حافظه حداقل هر ماه چهار ساعت دستگاه را به برق شهري

 متصل نماييد.

 شود و با تخليه مجدد اعت به كارت حافظه اطلاعات ساعت پاك نميبا تخليه اطلاعات از س

 توان از ساعت دريافت نمود.اطلاعات را مي
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 كارتخوان 

 مشكلات احتمالي هنگام زدن كارت: 

 در صورتيكه كارتخوان همه كارتها را نخواند 

 گردد:گروه غير مجاز"  روي صفحه نمايش ظاهر مي الف(   پيغام "

باشد.  براي اصلاح الت گروه كارت با گروه تعريف شده ساعت كارتزني يكسان نميدرا ين ح

 اين مشكل بايد گروه كارت اخير را در دستگاه ساعت كارتزني تعريف نمود.

 دهد.ب(    دستگاه هيچ عكس العملي هنگام كارتزني نشان نمي

 غير مجاز بودن ورود اين كارت -

 استفاده از باركد غير استاندارد -

 اركد در جاي مناسب قرار نگرفته باشد.ب -

 ن بيش از حد كارتكمرنگ بودكثيف شدن و يا  -

 نايلون پرس كارت ناخالصي در  -

 شيشه كارتخوان باركد نكثيف شد -

 كارتخوان خرابي  -

برنامه ريزي كارتخوان را فعال   -) دراين حالت بايد از طريق ارتباط كارتخوان خاموش بودن  -

 كليد ريست را زده و از وجود برق اطمينان حاصل كنيد(نماييد در غير اينصورت 

 از بين رفتن كد مغناطيس كارت  -

 نوار مغناطيس كارت   از بين رفتن -

 

 

  هد كارتخوان مغناطيسخرابي  -

 كد غير استاندارد كارت مغناطيس و يا بدون تماس -

 شكستگي سيم پيچ داخل كارت بدون تماس -

ه ساعت باعث ارسال پارازيـت بـه سـاعت شـده و خرابي منبع تغذيه كامپيوتر متصل شده ب -

 كند.كارتزني را با اختلال روبرو مي

  Bضميمه 

 كليد
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ساعت در حالت غير عادي قرار گرفته باشد) مـثلًا در منوهـاي تنظيمـات برنامـه قـرار داشـته  -

 باشد و يا سيستم (
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