
Smart Access Technolgy

UBio-X Pro 2

تشخیص چهره با دو
دوربین  قدرتمند و سریع 

VOIP ظرفیت حافظه 500 هزار
کاربر و 10میلیون تردد

سیستم عامل اندروید با
پردازنده چهار هسته اى

قابلیت شناسایى چهره با ماسک

پشتیبانى از سیستم

 قابلیت تشخیص 20.000 چهره
و100.000 اثر انگشت 
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Face Performance & Card Terminal

                                                                  قابلیت شناسایى چهره تا فاصله 3 مترى 
قابلیت ثبت تردد توسط چهره، اثر انگشت، کارت، رمز ویا ترکیبى از آنها
 قابلیت شناسایى افراد به هنگام راه رفتن از میان گیت هاى کنترل تردد 
داراى رله و سنسور ورودى جهت کنترل کامل گیت هاى ورودى و خروجى
 قابلیت دریافت اطلاعات از طریق درگاه شبکه و یا (              اختیارى  )    

  مجهز به کارتخوان بدون تماس 125 کیلوهرتز و  مایفر با فرکانس 13/56 مگاهرتز همزمان
             داراى تقویم فارسى و میلادى و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستان)داراى تقویم فارسى و میلادى و تنظیم اتوماتیک ساعت بر اساس نیمه سال (تابستان)
مجهز به دو  دوربین با کیفیت بالا و شناسایى سریع چهره حتى در محیط هاى  کم نور

امکان تعریف سریع و آسان چهره از طریق عکس پرسنلى با موبایل و آپلود مستقیم تصویر به سرور

  مجهز به سنسور اثر انگشت کره اى ویردى ضد خش و ضد تقلب
         استفاده  از الگوریتم هاى پیشرفته که سرعت تطبیق آن در بین 20 هزارچهره کمتر از 1 ثانیه را فراهم مى کند 

 دقت بسیار بالاى دستگاه کنترل تردد تشخیص چهر در جلوگیرى از ورود افراد غیر مجاز که براى احراز هویت از

ماسک هاى سه بعدى  یا عکس پرینت شده استفاده مى کنند

Wi_Fi

Fake Fingerprint Detection

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد چهره و اثر انگشت

OS

149.7 X 208 X 56.4mm

RS-232/RS-485,Wiegand IN/OUT
Wifi (Optional), SD Card socket

-20~60 C

Memory

Certificates

eMMC 16GByte 8GByte
DDR3 2GB RAM(512MB x 4)+

512 MB

Optical Sensor

KC, CE, FCC

Interface

FingerPrint 1:N 200,000 Templates<1sec
Face 1:N 20,000 Templates<1sec 

Event Logs: 10.000.000
Photo Logs: 20.000

Operating Temperature

Fingerprint Sensor Type

CPU

Display

RF/
Smart Card option

Android 6.0

1.0GHz Quad Core (Coretex-A9)+
900MHz Dual Core (Corertex-A7)

13.56MHz Smart Card Reader,
125KHz-EM,HID Prox/iClass (Optional)

RF Card Reader 
Up to 20,000 (1 Face/ 1 User)
Up to 500,000(1 Finger/ 1 User)

5”Color TFT LCD with Touch

capacity

Dimension(W x H x D)
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